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AL220
1170×100×50mm, для реечных потолков

Артикул Мощ-
ность

Цветовая 
температура

Световой 
поток*

V1-A1-00363-10000-2001830 18W 3000K 1800 lm

V1-A1-00363-10000-2001840 18W 4000K 2000 lm

V1-A1-00363-10000-2001850 18W 5000K 2000 lm

V1-A1-00363-10000-2001865 18W 6500K 2000 lm

V1-A1-00363-10000-2003630 36W 3000K 3700 lm

V1-A1-00363-10000-2003640 36W 4000K 3900 lm

V1-A1-00363-10000-2003650 36W 5000K 3900 lm

V1-A1-00363-10000-2003665 36W 6500K 3900 lm

белый

Размер упаковки светильника:  
1200×100×66mm
PF ≥ 0,95

Монтаж:
Встраивается в реечные потолки с рейками итальянского
и немецкого дизайна
Корпус:
Цельнометаллический корпус из листовой стали  
с нанесением белой порошковой краски
Характеристики:
Индекс цветопередачи Ra >80
Температурный режим от +1°С до +40°С
AC176-264V
Частота сети 50Hz ± 10%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года
Kп светового потока ≤ 1%

Артикул Мощ-
ность

Цветовая 
температура

Световой 
поток*

V1-A1-00363-10A00-2001830 18W 3000K 1800 lm

V1-A1-00363-10A00-2001840 18W 4000K 2000 lm

V1-A1-00363-10A00-2001850 18W 5000K 2000 lm

V1-A1-00363-10A00-2001865 18W 6500K 2000 lm

V1-A1-00363-10A00-2003630 36W 3000K 3700 lm

V1-A1-00363-10A00-2003640 36W 4000K 3900 lm

V1-A1-00363-10A00-2003650 36W 5000K 3900 lm

V1-A1-00363-10A00-2003665 36W 6500K 3900 lm

4

Артикул Тип Размер рассеивателя

V2-A0-PR00-00.2.0016.25 Призма стандарт 1189×96mm

V2-A0-OP00-03.2.0016.15 Опал 1189×96mm

V2-A0-PS00-00.2.0016.20 Пин спот 1189×96mm

V2-A0-CI00-00.2.0016.20 Колотый лед 1189×96mm

V2-A0-MP00-02.2.0016.20 Микропризма 1189×96mm

Рассеиватель  
(комплектуется отдельно)
Размер упаковки рассеивателя  
(2 шт.): 1205×190×18mm

1170

10
0

5
0

1170

10
0

5
0

* Световой поток указан без учета рассеивателя

Драйвер аварийного питания, 
аккумулятор на 1 час автономной работы 
в комплекте

Соответствие:
ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. 
Часть 2-22. Частные требования. 
Светильники для аварийного освещения»
СП 52. 13330. 2011 «Естественное 
и искусственное освещение» 
(актуализированная редакция СНиП 
23.05-95)

Автономный
аварийный светильник
постоянного действия
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Монтаж:
Встраивается в реечные потолки 
с рейками итальянского  
и немецкого дизайна закрытого типа
Корпус:
Цельнометаллический корпус из листовой  
стали с нанесением белой порошковой краски
Для обеспечения степени защиты IP54 по периметру 
корпуса закреплен силиконовый уплотнитель
Применение светильника со степенью защиты IP54:
Медицинские учреждения, рестораны, помещения 
пищевой промышленности, столовые, лаборатории,  
сан. узлы, помещения с повышенной влажностью
Рассеиватель:
Комплектуется опаловым поликарбонатным 
рассеивателем
Характеристики:
Индекс цветопередачи Ra >80
Температурный режим от -20°С до +40°С
AC176-264V
Частота сети 50Hz ± 10%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года
Kп светового потока ≤ 1%

AL270
1325×308×70mm, для реечных потолков

Артикул Мощность Цветовая 
температура

Световой 
поток

V1-C1-00083-10000-5403630 36W 3000K 3000 lm

V1-C1-00083-10000-5403640 36W 4000K 3200 lm

V1-C1-00083-10000-5403650 36W 5000K 3200 lm

V1-C1-00083-10000-5403665 36W 6500K 3200 lm

1325308

70

1325308

70

Артикул Мощность Цветовая 
температура

Световой 
поток

V1-C1-00083-10A00-5403630 36W 3000K 3000 lm

V1-C1-00083-10A00-5403640 36W 4000K 3200 lm

V1-C1-00083-10A00-5403650 36W 5000K 3200 lm

V1-C1-00083-10A00-5403665 36W 6500K 3200 lm

белый

2*

Размер упаковки светильника:  
1355×327×80mm
PF ≥ 0,95

Драйвер аварийного питания, 
аккумулятор на 1 час автономной 
работы в комплекте

Соответствие:
ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 
«Светильники. Часть 2-22. Частные 
требования. Светильники для 
аварийного освещения»
СП 52. 13330. 2011 «Естественное 
и искусственное освещение» 
(актуализированная редакция СНиП 
23.05-95)

Автономный
аварийный светильник
постоянного действия

54
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Монтаж:
Встраивается в реечные потолки с рейками итальянского  
и немецкого дизайна закрытого типа
Корпус:
Цельнометаллический корпус из листовой стали  
с нанесением белой порошковой краски
Для обеспечения степени защиты IP54 по периметру корпуса 
закреплен силиконовый уплотнитель
Применение светильника со степенью защиты IP54:
Медицинские учреждения, рестораны, помещения пищевой 
промышленности, столовые, лаборатории,  
сан. узлы, помещения с повышенной влажностью
Рассеиватель:
Комплектуется опаловым поликарбонатным рассеивателем
Характеристики:
Индекс цветопередачи Ra >80
Температурный режим от -20°С до +40°С
AC176-264V
Частота сети 50Hz ± 10%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года
Kп светового потока ≤ 1%

AL170
705×308×70mm, для реечных потолков

Артикул Мощ-
ность

Цветовая 
температура

Световой 
поток

V1-C1-00105-10000-5401830 18W 3000K 1600 lm

V1-C1-00105-10000-5401840 18W 4000K 1700 lm

V1-C1-00105-10000-5401850 18W 5000K 1700 lm

V1-C1-00105-10000-5401865 18W 6500K 1800 lm

белый

2*

Размер упаковки светильника:  
742×333×81mm
PF ≥ 0,95

400

300

200

308

70

705

308

70

705

Артикул Мощ-
ность

Цветовая 
температура

Световой 
поток

V1-C1-00105-10A00-5401830 18W 3000K 1600 lm

V1-C1-00105-10A00-5401840 18W 4000K 1700 lm

V1-C1-00105-10A00-5401850 18W 5000K 1700 lm

V1-C1-00105-10A00-5401865 18W 6500K 1800 lm

Драйвер аварийного питания, 
аккумулятор на 1 час автономной работы 
в комплекте

Соответствие:
ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. 
Часть 2-22. Частные требования. 
Светильники для аварийного освещения»
СП 52. 13330. 2011 «Естественное 
и искусственное освещение» 
(актуализированная редакция СНиП 
23.05-95)

Автономный
аварийный светильник
постоянного действия

54
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Монтаж:
Встраивается в потолки Ecophon (тип потолка Gedina D)
Корпус:
Цельнометаллический корпус из листовой стали  
с нанесением белой порошковой краски
Характеристики:
Индекс цветопередачи Ra >80
Температурный режим от +1°С до +40°С
AC176-264V
Частота сети 50Hz ± 10%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года
Kп светового потока ≤ 1%

Varton для Ecophon
595×588×50mm (тип потолка Gedina D)

Размер упаковки светильника: 
627×614×62mm
PF ≥ 0,95

4

белый

Артикул Тип Размер рассеивателя

V2-A1-PR00-00.2.0029.25 Призма стандарт 583×595mm

V2-A1-OP00-03.2.0029.15 Опал 583×595mm

V2-A1-PS00-00.2.0029.20 Пин спот 583×595mm

V2-A1-CI00-00.2.0029.20 Колотый лед 583×595mm

V2-A1-MP00-02.2.0029.20 Микропризма 583×595mm

595

5
8

8
5

0

Рассеиватель  
(комплектуется отдельно)
Размер упаковки рассеивателя  
(2 шт.): 610×610×16mm

Артикул Мощность Цветовая 
температура

Световой 
поток*

V1-A2-00065-10000-2003640 36W 4000K 4200lm

Артикул Мощность Цветовая 
температура

Световой 
поток*

V1-A2-00065-10A00-2003640 36W 4000K 4200lm

595

5
8

8
5

0

* Световой поток указан без учета рассеивателя

Драйвер аварийного питания, 
аккумулятор на 1 час автономной работы 
в комплекте

Соответствие:
ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. 
Часть 2-22. Частные требования. 
Светильники для аварийного освещения»
СП 52. 13330. 2011 «Естественное 
и искусственное освещение» 
(актуализированная редакция СНиП 
23.05-95)

Автономный
аварийный светильник
постоянного действия
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Артикул Мощность Цветовая 
температура

Световой 
поток

V1-A3-00027-10000-5403640 36W 4000K 3150lm

Артикул Мощность Цветовая 
температура

Световой 
поток

V1-A3-00027-10A00-5403640 36W 4000K 3150lm

6
0

0
6

0
0

62
62

600

600

Размер упаковки светильника: 
627×614×62mm
PF ≥ 0,95

белый

2

Varton для Cesal
600×600×62mm 
IP54

Монтаж:
Встраивается в подвесные потолки Cesal
Корпус:
Цельнометаллический корпус из листовой стали  
с нанесением белой порошковой краски
Для обеспечения степени защиты IP54 по периметру корпуса 
закреплен силиконовый уплотнитель
Применение светильника со степенью защиты IP54:
Медицинские учреждения, рестораны, помещения пищевой 
промышленности, столовые, лаборатории,  
сан. узлы, помещения с повышенной влажностью
Рассеиватель:
Исполнение со степенью защиты IP54 комплектуется 
опаловым поликарбонатным рассеивателем
Характеристики:
Индекс цветопередачи Ra >80
Температурный режим от -20°С до +40°С
AC176-264V
Частота сети 50Hz ± 10%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года
Kп светового потока ≤ 1%

Драйвер аварийного питания, 
аккумулятор на 1 час автономной работы 
в комплекте

Соответствие:
ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. 
Часть 2-22. Частные требования. 
Светильники для аварийного освещения»
СП 52. 13330. 2011 «Естественное 
и искусственное освещение» 
(актуализированная редакция СНиП 
23.05-95)

Автономный
аварийный светильник
постоянного действия

54
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Varton для Cesal
600×600×58mm
IP40

Размер упаковки светильника: 
627×614×62mm
PF ≥ 0,95

белый

Артикул Тип Размер рассеивателя

V2-A1-PR00-00.2.0032.25 Призма стандарт 540×550mm

V2-A1-OP00-03.2.0032.15 Опал 540×550mm

V2-A1-PS00-00.2.0032.20 Пин спот 540×550mm

V2-A1-CI00-00.2.0032.20 Колотый лед 540×550mm

V2-A1-MP00-02.2.0032.20 Микропризма 540×550mm

6
0

0
5

8

600

Артикул Мощность Цветовая 
температура

Световой 
поток*

V1-A3-00027-10000-4003640 36W 4000K 4200lm

Артикул Мощность Цветовая 
температура

Световой 
поток*

V1-A3-00027-10A00-4003640 36W 4000K 4200lm

6
0

0
5

8

600

Рассеиватель  
(комплектуется отдельно)
Размер упаковки рассеивателя  
(2 шт.): 610×610×16mm

4

Компания «Авента» (Брянск, Россия)* Световой поток указан без учета рассеивателя

Драйвер аварийного питания, 
аккумулятор на 1 час автономной работы 
в комплекте

Соответствие:
ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. 
Часть 2-22. Частные требования. 
Светильники для аварийного освещения»
СП 52. 13330. 2011 «Естественное 
и искусственное освещение» 
(актуализированная редакция СНиП 
23.05-95)

Автономный
аварийный светильник
постоянного действия

40
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Виды подвесных потолочных систем Armstrong®

ТИП КРОМКИ BOARD® (A070/A220/A270/A350 и т.д.)

СЕРИЯ VECTOR® 

Подвесные потолочные системы классифицируются по 2-м основным критериям: тип подвесной системы 
и тип кромки (потолочной плитки). В таблице приведена информация по сочетаемости типов потолочных 
кромок и подвесных потолочных систем Armstrong™.

В данном каталоге представлены исполнения светильников VARTON для всех перечисленных сочетаний.

Тип кромки Тип подвесной системы

Silhouette® Prelude 15® Prelude 24XL²® Prelude 24TLX® Gema Grid® V-Clip®

Board

Vector

Microlook

Microlook BE

Tegular

Clip-In

V-Clip

Кромка — Board®
Подвесная система — Prelude 24®

594×594×58mm
Кромка — Vector®
Подвесная система — Prelude 24®

СЕРИЯ ДЛЯ TEGULAR® 

СЕРИЯ ДЛЯ CLIP-IN® 

СЕРИЯ ДЛЯ MICROLOOK®/ MICROLOOK BE® 

574×587×58mm
Кромка — Tegular®

Подвесная система — Prelude 24®

600×600×100mm
Кромка — Clip-In®

Подвесная система — V-Clip®

584×584×58mm
Кромка — MicroLook®/MicroLook BE®

Подвесная система — Prelude 15®/Silhouette®
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Varton для SL2®
1218×308×68mm

Размер упаковки светильника: 
1228×308×66mm
PF ≥ 0,95

4

белый

Артикул Мощность Цветовая 
температура

Световой 
поток*

V1-A1-00352-10000-2003640 36W 4000K 4200lm

Артикул Мощность Цветовая 
температура

Световой 
поток*

V1-A1-00352-10A00-2003640 36W 4000K 4200lm

1218300

6
8

1218300

6
8

Монтаж:
Встраивается в подвесные потолочные системы Armstrong®
Светильник выполнен в едином стиле с потолочными
планками SL2®
Корпус:
Цельнометаллический корпус из листовой стали  
с нанесением белой порошковой краски
Рассеиватель:
Опал ПММА в комплекте
Характеристики:
Индекс цветопередачи Ra >80
Температурный режим от +1°С до +40°С
AC176-264V
Частота сети 50Hz ± 10%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года
Kп светового потока ≤ 1%

40

Драйвер аварийного питания, 
аккумулятор на 1 час автономной работы 
в комплекте

Соответствие:
ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. 
Часть 2-22. Частные требования. 
Светильники для аварийного освещения»
СП 52. 13330. 2011 «Естественное 
и искусственное освещение» 
(актуализированная редакция СНиП 
23.05-95)

Автономный
аварийный светильник
постоянного действия
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Монтаж:
Встраивается в подвесные потолочные системы Armstrong®

Светильник выполнен в едином стиле с потолочными 
плитами Vector®

Корпус:
Цельнометаллический корпус из листовой стали  
с нанесением белой порошковой краски
Рассеиватель:
Опал ПММА в комплекте
Характеристики:
Индекс цветопередачи Ra >80
Температурный режим от +1°С до +40°С
AC176-264V
Частота сети 50Hz ± 10%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года
Kп светового потока ≤ 1%

Varton для Vector®
594×594×58mm

Размер упаковки светильника: 
627×614×62mm
PF ≥ 0,95

4

белый

40

59
4

59
4

5
8

5
8

594

594

Артикул Мощность Цветовая 
температура

Световой 
поток*

V1-A1-00072-10HG0-2003630 36W 3000K 3800 lm

V1-A1-00072-10HG0-2003640 36W 4000K 4000 lm

V1-A1-00072-10HGD-2003630 36W 3000K 3800 lm

V1-A1-00072-10HGD-2003640 36W 4000K 4000 lm

Артикул Мощность Цветовая 
температура

Световой 
поток*

V1-A1-00072-10HGA-2003630 36W 3000K 3800 lm

V1-A1-00072-10HGA-2003640 36W 4000K 4000 lm

Драйвер аварийного питания, 
аккумулятор на 1 час автономной работы 
в комплекте

Соответствие:
ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. 
Часть 2-22. Частные требования. 
Светильники для аварийного освещения»
СП 52. 13330. 2011 «Естественное 
и искусственное освещение» 
(актуализированная редакция СНиП 
23.05-95)

Автономный
аварийный светильник
постоянного действия
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Монтаж:
Встраивается в подвесные потолочные системы Armstrong®

Светильник выполнен в едином стиле с потолочными 
плитами Vector®

Корпус:
Цельнометаллический корпус из листовой стали  
с нанесением белой порошковой краски
Рассеиватель:
Опал ПММА в комплекте
Характеристики:
Индекс цветопередачи Ra >80
Температурный режим от +1°С до +40°С
AC176-264V
Частота сети 50Hz ± 10%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года
Kп светового потока ≤ 1%

Varton для Vector®
1194×294×57mm

Размер упаковки светильника: 
1288×308×66mm
PF ≥ 0,95

4

белый

Артикул Мощность Цветовая 
температура

Световой 
поток*

V1-A1-00352-10HG0-2003630 36W 3000K 3600 lm

V1-A1-00352-10HG0-2003640 36W 4000K 3800 lm

V1-A1-00352-10HGD-2003630 36W 3000K 3600 lm

V1-A1-00352-10HGD-2003640 36W 4000K 3800 lm

Артикул Мощность Цветовая 
температура

Световой 
поток*

V1-A1-00352-10HGA-2003630 36W 3000K 3600 lm

V1-A1-00352-10HGA-2003640 36W 4000K 3800 lm

1194

1194

2
9

4
2

9
4
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5
7

Драйвер аварийного питания, 
аккумулятор на 1 час автономной работы 
в комплекте

Соответствие:
ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. 
Часть 2-22. Частные требования. 
Светильники для аварийного освещения»
СП 52. 13330. 2011 «Естественное 
и искусственное освещение» 
(актуализированная редакция СНиП 
23.05-95)

Автономный
аварийный светильник
постоянного действия

40
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Монтаж:
Встраивается в подвесные потолочные системы Arm-
strong®, Prelude 15®и Silhoutte®
Светильник выполнен в едином стиле с потолочными 
плитами MicroLook/MicroLook BE®

Корпус:
Цельнометаллический корпус из листовой стали  
с нанесением белой порошковой краски
Рассеиватель:
Опал ПММА в комплекте
Характеристики:
Индекс цветопередачи Ra >80
Температурный режим от +1°С до +40°С
AC176-264V
Частота сети 50Hz ± 10%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года
Kп светового потока ≤ 1%

Varton для MicroLook®
584×584×58mm

Размер упаковки светильника: 
627×614×62mm
PF ≥ 0,95

4

белый

584

584

5
8

4
5

8
4

5
8

5
8

Артикул Мощность Цветовая 
температура

Световой 
поток*

V1-A1-00014-10HG0-2003630 36W 3000K 3800 lm

V1-A1-00014-10HG0-2003640 36W 4000K 4000 lm

V1-A1-00014-10HGD-2003630 36W 3000K 3800 lm

V1-A1-00014-10HGD-2003640 36W 4000K 4000 lm

Артикул Мощность Цветовая 
темпера-

тура

Световой 
поток*

V1-A1-00014-10HGA-2003630 36W 3000K 3800 lm

V1-A1-00014-10HGA-2003640 36W 4000K 4000 lm

Драйвер аварийного питания, 
аккумулятор на 1 час автономной работы 
в комплекте

Соответствие:
ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. 
Часть 2-22. Частные требования. 
Светильники для аварийного освещения»
СП 52. 13330. 2011 «Естественное 
и искусственное освещение» 
(актуализированная редакция СНиП 
23.05-95)

Автономный
аварийный светильник
постоянного действия
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Монтаж:
Встраивается в подвесные потолочные системы Armstrong 
Prelude 15® и Silhouette®
Светильник выполнен в едином стиле с потолочными
плитами MicroLook®/MicroLook BE®
Корпус:
Цельнометаллический корпус из листовой стали  
с нанесением белой порошковой краски
Рассеиватель:
Опал ПММА в комплекте
Характеристики:
Индекс цветопередачи Ra >80
Температурный режим от +1°С до +40°С
AC176-264V
Частота сети 50Hz ± 10%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года
Kп светового потока ≤ 1%

Varton для MicroLook®
1184×284×56mm

Размер упаковки светильника: 
1228×308×66mm
PF ≥ 0,95

4

белый

Артикул Мощность Цветовая 
температура

Световой 
поток*

V1-A1-00350-10HG0-2003630 36W 3000K 3600 lm

V1-A1-00350-10HG0-2003640 36W 4000K 3800 lm

V1-A1-00350-10HGD-2003630 36W 3000K 3600 lm

V1-A1-00350-10HGD-2003640 36W 4000K 3800 lm

Артикул Мощность Цветовая 
температура

Световой 
поток*

V1-A1-00350-10HGA-2003630 36W 3000K 3600 lm

V1-A1-00350-10HGA-2003640 36W 4000K 3800 lm

1184

1184

2
8

4
2

8
4

5
6

5
6

Драйвер аварийного питания, 
аккумулятор на 1 час автономной работы 
в комплекте

Соответствие:
ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. 
Часть 2-22. Частные требования. 
Светильники для аварийного освещения»
СП 52. 13330. 2011 «Естественное 
и искусственное освещение» 
(актуализированная редакция СНиП 
23.05-95)

Автономный
аварийный светильник
постоянного действия

40
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Монтаж:
Встраивается в подвесные потолочные системы 
Armstrong®
Светильник выполнен в едином стиле с 
потолочными плитами Tegular®
Корпус:
Цельнометаллический корпус из листовой стали  
с нанесением белой порошковой краски
Рассеиватель:
Опал ПММА в комплекте
Характеристики:
Индекс цветопередачи Ra >80
Температурный режим от +1°С до +40°С
AC176-264V
Частота сети 50Hz ± 10%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года
Kп светового потока ≤ 1%

Varton для Tegular®
574×587×64mm

Размер упаковки светильника: 
627×614×62mm
PF ≥ 0,95

4

белый

574

574

587

587

6
4

6
4

Артикул Мощность Цветовая 
температура

Световой 
поток*

V1-A1-00070-10HG0-2003630 36W 3000K 3800 lm

V1-A1-00070-10HG0-2003640 36W 4000K 4000 lm

V1-A1-00070-10HGD-2003630 36W 3000K 3800 lm

V1-A1-00070-10HGD-2003640 36W 4000K 4000 lm

Артикул Мощность Цветовая 
температура

Световой 
поток*

V1-A1-00070-10HGA-2003630 36W 3000K 3800 lm

V1-A1-00070-10HGA-2003640 36W 4000K 4000 lm

Драйвер аварийного питания, 
аккумулятор на 1 час автономной работы 
в комплекте

Соответствие:
ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. 
Часть 2-22. Частные требования. 
Светильники для аварийного освещения»
СП 52. 13330. 2011 «Естественное 
и искусственное освещение» 
(актуализированная редакция СНиП 
23.05-95)

Автономный
аварийный светильник
постоянного действия

40
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Монтаж:
Встраивается в подвесные потолочные системы Arm-
strong Gema Grid®
Корпус:
Цельнометаллический корпус из листовой стали  
с нанесением белой порошковой краски
Для обеспечения степени защиты IP54 по периметру 
корпуса закреплен силиконовый уплотнитель
Применение светильника со степенью защиты IP54:
Медицинские учреждения, рестораны, помещения 
пищевой промышленности, столовые, лаборатории,  
сан. узлы, помещения с повышенной влажностью
Рассеиватель:
IP54: Опал ПК
IP40: Опал ПММА
Характеристики:
Индекс цветопередачи Ra >80
Температурный режим от -20°С до +40°С
AC176-264V
Частота сети 50Hz ± 10%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года
Kп светового потока ≤ 1%

Varton для Clip-In®
600×600×100mm

Размер упаковки светильника: 
627×614×62mm
PF ≥ 0,95

Размер упаковки светильника: 
627×614×110mm
PF ≥ 0,95

6
0

0
6

0
0

10
0

6
0

600

600

Артикул Мощность Цветовая 
температура

Световой 
поток

V1-A1-00027-10HG0-4003630 36W 3000K 3800 lm

V1-A1-00027-10HG0-4003640 36W 4000K 4000 lm

Артикул Мощность Цветовая 
температура

Световой 
поток

V1-A1-00027-10HG0-5403630 36W 3000K 3800 lm

V1-A1-00027-10HG0-5403640 36W 4000K 4000 lm

белый

белый

40

54

4

4
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PF ≥ 0,95

PF ≥ 0,95

Varton для V-Clip®
600×600×100mm

Артикул Мощность Цветовая 
температура

Световой 
поток*

V1-A1-Y1070-10000-4003630 36W 3000K 3800 lm

V1-A1-Y1070-10000-4003640 36W 4000K 4000 lm

Артикул Мощность Цветовая 
температура

Световой 
поток*

V1-A1-Y1070-10000-5403630 36W 3000K 3800 lm

V1-A1-Y1070-10000-5403640 36W 4000K 4000 lm

4

4

белый

белый

Монтаж:
Встраивается в подвесные потолочные системы Arm-
strong V-Clip®
Корпус:
Цельнометаллический корпус из листовой стали  
с нанесением белой порошковой краски
Для обеспечения степени защиты IP54 по периметру 
корпуса закреплен силиконовый уплотнитель
Применение светильника со степенью защиты IP54:
Медицинские учреждения, рестораны, помещения 
пищевой промышленности, столовые, лаборатории,  
сан. узлы, помещения с повышенной влажностью
Рассеиватель:
IP54: Опал ПК
IP40: Опал ПММА
Характеристики:
Индекс цветопередачи Ra >80
Температурный режим от -20°С до +40°С
AC176-264V
Частота сети 50Hz ± 10%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года
Kп светового потока ≤ 1%

54
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Монтаж:
Встраивается в подвесные потолочные системы                  
Armstrong V-Clip®

Корпус:
Цельнометаллический корпус из листовой  
стали с нанесением белой порошковой краски
Для обеспечения степени защиты IP54 по пери- 
метру корпуса закреплен силиконовый уплотнитель
Применение светильника со степенью защиты IP54:
Медицинские учреждения, рестораны, помещения пищевой 
промышленности, столовые, лаборатории,  
сан. узлы, помещения с повышенной влажностью
Рассеиватель:
Опал ПММА в комплекте
Характеристики:
Индекс цветопередачи Ra >80
Температурный режим от -20°C до +40°C для IP54
Температурный режим от +1°C до +40°C для IP40
AC176-264V
Частота сети 50Hz ± 10%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года
Kп светового потока ≤ 1%

Varton для Clip-In®
1200х300х100 mm

Размер светильника:
1200×300×100mm
Размер упаковки светильника: 
1228×305×66mm
PF ≥ 0,95

Размер светильника:
1200×300×60mm
Размер упаковки светильника: 
1228×305×66mm
PF ≥ 0,97

Артикул Мощность Цветовая 
температура

Световой 
поток 

(Опал)*

V1-A1-Y1010-10000-4003630 36W 3000K 3600 lm

V1-A1-Y1010-10000-4003640 36W 4000K 3800 lm

Артикул Мощность Цветовая 
температура

Световой 
поток*

V1-A1-Y1010-10D01-4003630 36W 3000K 3600 lm

V1-A1-Y1010-10D01-4003640 36W 4000K 3800 lm

белый

2*

400

300

200

400

300

200

4

белый
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Инфракрасные датчики

V1-ST05AP V1-ST06B V1-ST41

Источник питания 220-240V/AC 50/60Hz

Порог срабатывания по освещенности <3-2000lux (изменяемый)

Степень защиты: IP44

Поддержание освещения после 
покидания зоны обнаружения:

Минимум 10сек±3сек
Максимум 15мин±2мин

Номинальная нагрузка Макс.  1200W 
 300W

Диапазон обнаружения 360°

Дистанция обнаружения Макс. 6м (<24°C)

Рабочая температура  -20~+40°C

Влажность <93%RH

Потребляемая мощность 0.5W

Высота установки 2.2-4м

Скорость обнаружения 0.6-1.5м/с

Источник питания 220-240V/AC 50/60Hz

Порог срабатывания по освещенности <3-2000lux (изменяемый)

Степень защиты IP20

Поддержание освещения после 
покидания зоны обнаружения:

Минимум 10сек±3сек
Максимум 7мин±2мин

Номинальная нагрузка: Макс.  1200W 
 300W

Диапазон обнаружения 360°

Дистанция обнаружения Макс. 3-12m (<24°C)

Рабочая температура  -20~+40°C

Влажность <93%RH

Потребляемая мощность 0.5W

Высота установки 2.2-4м

Скорость обнаружения 0.6-1.5м/с

Источник питания 220-240V/AC 50/60Hz

Порог срабатывания по освещенности <3-2000lux (изменяемый)

Степень защиты IP20

Поддержание освещения после 
покидания зоны обнаружения

Минимум10сек±3сек
Максимум 15мин±2мин

Номинальная нагрузка Макс.  1200W 
 300W

Диапазон обнаружения 360°

Дистанция обнаружения Макс. 6м (<24°C)

Рабочая температура  -20~+40°C

Влажность <93%RH

Потребляемая мощность 0.5W

Высота установки 2.2-4м

Скорость обнаружения 0.6-1.5м/с

3 м 3 м6 м

2.
2-

4 
м

2.
2-

4 
м

2.
2-

4 
м

3 м 3 м6 м

360о
360о 360о
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V1-ST09 V1-ST15 V1-ST11

Источник питания 220-240V/AC 50/60Hz

Окружающий свет  <3-2000lux (изменяемый)

Степень защиты IP44

Поддержание освещения после 
покидания зоны обнаружения

Минимум 10сек±3сек
Максимум 7мин±2мин

Номинальная нагрузка Макс.  1200W 
 300W

Диапазон обнаружения 180°

Дистанция обнаружения Макс. 12м (<24°C)

Рабочая температура  -20~+40°C

Влажность <93%RH

Потребляемая мощность 0.5W

Высота установки 1.8-2.5м

Скорость обнаружения 0.6-1.5м/с

Источник питания 220-240V/AC 50/60Hz

Окружающий свет <3-2000lux (изменяемый)

Степень защиты IP65

Поддержание освещения после 
покидания зоны обнаружения

Минимум10сек±3сек
Максимум 15мин±2мин

Номинальная нагрузка Макс.  1200W  
 300W

Диапазон обнаружения 180°

Дистанция обнаружения Макс. 12м (<24°C)

Рабочая температура  -20~+40°C

Влажность <93%RH

Потребляемая мощность 0.5W

Высота установки  1.8-2.5м

Скорость обнаружения 0.6-1.5м/с

Источник питания 220-240V/AC 50/60Hz

Окружающий свет <3-2000lux (изменяемый)

Степень защиты IP44

Задержка Минимальная10сек±3сек
Максимальная 15мин±2мин

Номинальная нагрузка Макс.   1200W  
 300W

Диапазон обнаружения 180°

Дистанция обнаружения Макс. 12м (<24°C)

Рабочая температура  -20~+40°C

Влажность <93%RH

Потребляемая мощность 0.5W

Высота установки 1.8-2.5м

Скорость обнаружения 0.6-1.5м/с

Инфракрасные датчики

12 м

1.
8

-2
.5

 м

1.
8

-2
.5

 м

12 м

1.
8

-2
.5

 м

12 м

180о
180о 180о
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V1-ST700С V1-ST752 V1-ST759B

Микроволновые датчики

360о 360о

15 м8 м8 м

1.
5-

3.
5 

м

2-
6 

м

Источник питания 220-240V/AC 50/60Hz

Порог срабатывания по освещенности <3-2000lux (изменяемый)

Степень защиты: IP20

Поддержание освещения после покидания 
зоны обнаружения: 

 Минимум 10сек±3сек
Максимум 12мин±1мин

Номинальная нагрузка Макс.  2000W  
 1000W

Диапазон обнаружения 360°

Дистанция обнаружения Макс. 1-8 м радиус

Высокочастотная система
5.8GHz радиолокатор непрерывных волн, 

ISM передатчик.

Мощность излучения <0.2mW

Рабочая температура -20~+50°C

Влажность <93%RH

Потребляемая мощность 0.9W

Высота установки 2-6 м

Скорость обнаружения 0.6-1.5м/с

Источник питания 220-240V/AC 50/60Hz

Порог срабатывания по освещенности <3-2000lux (изменяемый)

Степень защиты IP44

Поддержание освещения после покидания 
зоны обнаружения 

Минимум 10сек±3сек
Максимум 12мин±1мин

Номинальная нагрузка Макс.   1200W  
  300W

Диапазон обнаружения 360°/180°

Дистанция обнаружения Макс. 5-15 м

Высокочастотная система
5.8GHz радиолокатор непрерывных волн, 

ISM передатчик

Мощность излучения <0.2mW

Рабочая температура  -20~+50оС

Потребляемая мощность 0.9W

Высота установки 1.5-3.5 м

Скорость обнаружения 0.6-1.5 м/с

Источник питания 120-277V/AC 50/60Hz 

Диапазон обнаружения 50%, 100%

Порог срабатывания по освещенности 2lux, 10lux, 50lux, 2000lux (изменяемый)

Поддержание освещения после покидания 
зоны обнаружения

5сек, 30сек, 90сек, 3мин, 5 мин, 10мин, 
20мин, 30мин

Период поддержания низкого уровня 
освещения

10сек, 1мин, 5мин, 10мин,             
30мин, 60мин, постоянно, не использовать 

диммер

Номинальная нагрузка:

Макс.  1200W (220-277V/AC) 
800W (120V/AC)    

  800W (220-277V/AC) 
400W (120V/AC)       

Угол обнаружения 360°

Дистанция обнаружения Радиус 4-10м (изменяемый)

Высокочастотная система: 
5.8GHz радиолокатор непрерывных волн, 

ISM передатчик

Мощность излучения <0.2mW

Потребляемая мощность 0.9W

Рабочая температура -20~+50 оС

Скорость обнаружения 0.6-1.5м/сек

Высота установки 4-15 м

Уровень диммирования 10%, 20%, 30%, 50%

180о

10 м

4
-1

5 
м

10 м
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Технические особенности светильников с микроволновым датчиком

НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ:

`` 100% зона обнаружения;
`` �При уровне освещенности менее 50лк 
и обнаружении движения светильник 
включается;

`` При отсутствии движения более 90сек 
светильник отключается;

`` При уровне освещенности более 50лк 
светильник не включается.

L – основная фаза 
L̀  - дополнительная линия фазы при подсоединении нескольких светильников без датчика 
(El2- El3) к светильнику с датчиком (El1)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ:

АКТИВНОЙ ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ДАТЧИКА

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ СВЕТИЛЬНИКОВ:

Зона обнаружения

Нижеприведенные параметры регулируются при помощи переключателей «вверх», «вниз».

*кроме светильников ЖКХ, ЖКХ круг, ЖКХ IP44

Порог срабатывания
по освещенности

Время ожидания

100% вверх вверх вверх

вверхвверхвверх

вверх

вверх вверх вверх

вверхвверх

вниз вниз вниз

внизвниз

внизвниз

вниз вниз

вниз

вниз вниз

75%

50%

10%

5 сек

5 мин
15 мин

90 сек

Отключен

10 лк
2 лк

50 лк

31 542 6

Q

P

Q

P

4m

8m10 8m

4m
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СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ В АВАРИЙНОМ ИСПОЛНЕНИИ

`` Тип подключения 1

`` Тип подключения 2

`` Тип подключения 3

`` Тип подключения 4

A070/A070 IP40 S070/ S070 IP40 SL2 GR070

A070/S/A070/S IP40 S170/ S170 IP40 Ecophon Gedina D GR070/F

A170/A170 IP40 S270/S270 IP40 MicroLook 070/350 GR070/N 

A270/A270 IP40 LUX (L=1235) Tegular 070/350 GR170/F

A300/ A300 IP40 E070/E070 IP40 Vector 070/350 GR270/F

A350/ A350 IP40 E170/ E170 IP40 Rockfon 070

A370/A370 IP40 E350/E350 IP40

C070 C270 AL170 Сlip-In 350 IP54

C070/GL C270/N AL270 Clip-In 070 IP54

C070/N C350 Iron Clip-In 070 IP40

C070/NGL C350/N Iron Opal Cesal 070 IP40

C170/C170/GL A070/OT Iron Agro Cesal 070 IP54

C170/N

A220/A220 IP40 E270/E270 IP40 LUX (L=625)

Мarket Line R-line

Технические особенности светильников с функцией аварийного освещения

EL1-ELn – светильники, где n-количество подключённых светильников
X1 - клеммная колодка
SA – выключатель питающей сети

EL1-ELn – светильники, где n-количество подключённых светильников
SA – выключатель питающей сети

EL1-ELn – светильники, где n-количество подключённых светильников
SA – выключатель питающей сети, X1, X2, X4, X5 - клемные колодки.

EL1-ELn – светильники, где n-количество подключённых светильников
X1- клеммная колодка расположенная дальше от источника питания, Х2 - клеммная колодка 
расположенная ближе к источнику питания
SA – выключатель питающей сети.

При любом типе подключения светильник имеет три режима 
работы:
1. Рабочий режим
В зависимости от типа подключения, фаза присутствует:
- на контактах 2 и 3 клеммной колодки Х1 (тип подключения 1)
- на контактах L клеммных колодок X1 и X2 (тип подключения 2)
- на красном и коричневом проводе (тип подключения 3)
- на контакте 3 клеммных колодок X1 и X2 (по умолчанию питание 
заведено на фазу L3) и контакте L клеммных колодок X4 и Х5 (тип 
подключения 4),
при этом все светодиодные модули светильника выдают 100% 
светового потока.
2. Аварийный режим
В зависимости от типа подключения, фаза отсутствует:
- на контактах 2 и 3 клеммной колодки Х1 (тип подключения 1)
- на контакте L клеммных колодок X1 и X2 (тип подключения 2)
- на красном и коричневом проводе (тип подключения 3)
- на контакте 3 клеммных колодок X1 и X2 (по умолчанию питание 

заведено на фазу L3) и контакте L клеммных колодок X4 и Х5 (тип 
подключения 4),
при этом все светодиодные модули светильника выдают 10% 
светового потока от номинала.
3. Режим зарядки аккумуляторной батареи
В зависимости от типа подключения:
- фаза на контакте 2 отсутствует, фаза на контакте 3 присутствует 
клеммной колодки Х1 (тип подключения 1)
- фаза на контакте L клеммной колодки X2 отсутствует, фаза на 
контакте L клеммной колодки X1 присутствует (тип подключения 
2)
- фаза на коричневом проводе отсутствует, фаза на красном 
проводе присутствует (тип подключения 3)
- фаза на контакте 3 клеммных колодок X1 и X2 (по умолчанию 
питание заведено на фазу L3) отсутствует, фаза на контакте L 
клеммных колодок X4 и Х5 присутствует (тип подключения 4),
при этом светодиодные модули не светятся и происходит зарядка 
аккумуляторной батареи.
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География присутствия



203

Проектные возможности

Группа компаний «Вартон» осуществляет проектную деятельность по различным направлениям:

`` разработка концепции освещения;
`` участие в разработке эскизного проекта;
`` расчет освещенности на объектах;
`` участие в подготовке и реализации рабочего проекта;
`` разработка комплексного светотехнического проекта;
`` консультации в области применения осветительных приборов.

ГК «Вартон» обладает значительным опытом в подготовке и реализации светотехнических проектов раз-
личных уровней сложности на объектах наружного освещения, автомобильных дорогах и парковых зо-
нах, в торгово-развлекательных комплексах, автосалонах, на объектах ЖКХ, в промышленных и склад-
ских зданиях, спортивных и учебных учреждениях и т.д.

В процессе своей деятельности Группа компаний «Вартон» опирается на Федеральный Закон №184-Ф3 
от 27.12.2002 «О техническом регулировании» (ред. от 28.07.2012 с изменениями, вступившими в силу с 
30.07.2012). В проектах используется осветительное оборудование собственного производства, которое 
проходит обязательную и добровольную сертификацию в России. Продукция «Вартон» успешно прошла 
экологическую проверку и, по оценке экспертов, имеет высокий уровень безопасности и сертификат 
«Эколосертик» для реконструируемых зданий.

IP65 Strong  
Производственный цех 

Olymp  
Складское помещение 

А070 
Офисное помещение

ЖКХ 
Лестничные пролеты

Triumph 
Парковочная зона

Iron 
Участок сборки

2 3

6

1

4 5

Реорганизация освещения на объектах производится в соответствии с Федеральным законом №261-Ф3 
от 11.11.2009 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». ГК «Вартон» производит и поставляет энергосбере-
гающее светодиодное оборудование, применение которого снижает потребление энергии на объектах, не затра-
гивая общих характеристик освещенности и в отдельных случаях улучшая качество освещения.

Специалисты ГК «Вартон» сопровождают проекты на всех стадиях работы: от предварительных исследований и 
светотехнических расчетов до этапа шеф-монтажа. Работа строится на точных расчетах для конкретного поме-
щения. Расчеты осуществляются в соответствии с законодательными и медицинскими нормами по освещенно-
сти, особенностями здания, его назначения и тре-бованиями заказчика.

Техническая и программная базы позволяют решать задачи по оснащению как строящихся, так и реконструи-
руемых зданий.

В обоих случаях используются компьютерное моделирование, создание макетов и 3D-визуализаций объектов, 
при помощи которых алгоритм построения проекта становится более ясным для исполнителя и заказчика. При 
работе с вновь возводимыми сооружениями клиент предоставляет необходимые чертежи помещений, архитек-
турные модели и поэтажные планы. При реконструции помещений специалисты проектного отдела при необ-
ходимости выезжают на объект для обследования, производят расчет освещенности и составляют перечень 
рекомендаций по оснащению, на основании которых создается будущий проект.



204

Пример проекта освещения производственного центра

0 187.50 37562.50 250 437.50125 312.50 500 lx

2

3

6

1

4

5

А070 
Офисное помещение

2

Triumph 
Парковочная зона

3

Iron 
Участок сборки

6

IP65 Strong  
Производственный цех 

1

Olymp  
Складское помещение 

4

ЖКХ 
Лестничные пролеты

5
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Рассеиватели для светильников

МИКРОПРИЗМА 

Толщина 2.0mm
Светопропускаемость 75%
Материал поликарбонат
Масштаб 1:1

КОЛОТЫЙ ЛЕД

Толщина 2.0mm
Светопропускаемость 87%
Материал полистирол
Масштаб 1:1

ОПАЛ

Толщина 1.5mm
Светопропускаемость 76%
Материал ПММА
Масштаб 1:1

ПИН СПОТ

Толщина 2.0mm
Светопропускаемость 88%
Материал полистирол
Масштаб 1:1

ПРИЗМА СТАНДАРТ

Толщина 2.5mm
Светопропускаемость 90%
Материал полистирол
Масштаб 1:1

ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ IP65 STRONG

Светопропускаемость 78% (матовый)
Светопропускаемость 93% (прозрачный)
Материал поликарбонат

Для светильников, комплектующихся разными типами рассеивателей, указан световой поток без учета светопро-пускаемости последних.
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Таблицы коэффициентов использования

Iron IP67 54W 6500K long

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 68 59 53 68 58 53 67 58

0.8 78 68 62 77 68 62 75 67

1 85 76 70 84 75 70 82 76

1.25 91 82 77 90 82 76 87 80

1.50 95 87 82 93 86 81 91 85

2 100 93 88 99 92 87 95 90

2.50 103 97 92 101 96 91 98 93

3 106 100 96 104 99 95 100 96

4 109 104 101 107 103 99 103 99

5 111 107 104 109 105 102 104 101

Iron IP67 18W 6500K short

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 67 57 51 66 57 51 65 56

0.8 76 67 60 76 66 60 74 66

1 84 74 68 83 74 68 81 75

1.25 90 81 75 89 80 75 86 79

1.50 94 86 80 93 85 80 90 83

2 100 92 87 98 91 86 95 89

2.50 103 96 91 101 95 90 97 92

3 105 100 95 103 98 94 99 95

4 109 104 100 106 102 99 102 99

5 111 107 103 108 105 102 104 101

Iron IP67 18W 3000K short

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 69 59 53 68 59 53 67 58

0.8 78 68 63 77 68 63 76 68

1 85 76 70 84 76 70 82 77

1.25 91 83 77 90 82 77 87 81

1.50 95 87 82 94 87 81 91 85

2 100 94 89 99 93 88 96 90

2.50 103 97 92 102 96 92 98 93

3 106 101 96 104 99 95 100 96

4 109 105 101 107 103 99 103 100

5 111 107 104 109 105 102 104 102

Iron IP67 27W 3000K short

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 69 59 53 68 59 53 67 58

0.8 78 69 63 77 68 63 76 68

1 85 76 70 84 76 70 82 77

1.25 91 83 77 90 82 77 87 81

1.50 95 87 82 94 87 81 91 85

2 100 94 89 99 93 88 96 90

2.50 103 97 92 102 96 92 98 93

3 106 101 96 104 99 95 100 96

4 109 105 101 107 103 99 103 100

5 111 107 104 109 105 102 104 102

Iron IP67 27W 4000K short

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 69 59 53 68 59 53 67 58

0.8 78 69 63 77 68 62 76 67

1 85 76 70 84 76 70 82 76

1.25 91 83 77 90 82 77 87 81

1.50 95 87 82 94 86 81 91 85

2 100 94 88 99 92 88 95 90

2.50 103 97 92 101 96 91 98 93

3 106 100 96 104 99 95 100 96

4 109 104 101 107 103 99 103 99

5 111 107 104 109 105 102 104 102

Iron IP67 18W 4000K short

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 70 60 54 69 60 54 68 59

0.8 79 70 64 78 69 64 76 68

1 86 77 71 85 76 71 83 77

1.25 92 83 78 90 83 77 88 81

1.50 96 88 83 94 87 82 92 86

2 101 94 89 99 93 88 96 91

2.50 104 98 93 102 96 92 98 94

3 106 101 96 104 99 95 100 97

4 109 105 101 107 103 100 103 100

5 111 107 104 109 105 103 105 102

Iron Agro IP67 18W 4000K long

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 59 47 41 58 47 40 57 47

0.8 69 58 51 68 57 51 66 57

1 78 67 60 77 67 60 74 68

1.25 85 75 68 84 74 68 81 73

1.50 90 81 74 88 80 73 85 78

2 97 89 83 95 87 82 91 85

2.50 100 93 87 98 92 87 95 89

3 104 97 92 102 96 91 98 93

4 107 102 98 105 100 97 101 97

5 110 105 102 107 103 100 103 100

Iron Agro IP67 18W 6500K long

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 47 40 58 47 40 56 46

0.8 69 57 50 68 57 50 66 56

1 77 67 59 76 66 59 74 67

1.25 85 74 68 83 74 67 81 72

1.50 90 80 73 88 79 73 85 78

2 96 88 82 95 87 82 91 85

2.50 100 93 87 98 92 86 94 89

3 104 97 92 101 96 91 97 93

4 107 102 98 105 100 96 101 97

5 110 105 101 107 103 100 103 100

Iron IP67 54W 4000K long

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 68 58 52 67 58 52 66 58

0.8 77 68 62 76 67 62 75 67

1 84 75 69 83 75 69 81 76

1.25 91 82 76 89 81 76 87 80

1.50 95 87 81 93 86 81 90 84

2 100 93 88 98 92 87 95 90

2.50 103 97 92 101 95 91 98 93

3 106 100 96 104 99 95 100 96

4 109 104 100 107 103 99 103 99

5 111 107 104 108 105 102 104 101

Iron IP67 36W 4000K long

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 68 59 53 68 59 53 67 58

0.8 78 68 62 77 68 62 75 67

1 85 76 70 84 75 70 82 76

1.25 91 82 77 90 82 76 87 80

1.50 95 87 81 93 86 81 91 85

2 100 93 88 99 92 87 95 90

2.50 103 97 92 101 96 91 98 93

3 106 100 96 104 99 95 100 96

4 109 104 101 107 103 99 103 99

5 111 107 104 109 105 102 104 101

Iron IP67 36W 6500K long

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 69 60 54 69 59 54 68 59

0.8 78 69 63 78 69 63 76 68

1 85 77 71 84 76 71 82 77

1.25 91 83 77 90 82 76 88 81

1.50 95 88 82 94 87 82 91 85

2 101 94 89 99 93 88 96 91

2.50 103 97 92 102 96 92 98 93

3 106 101 96 104 99 95 100 96

4 109 105 101 107 103 99 103 100

5 111 107 104 109 105 102 104 102

Iron IP67 54W 3000K long

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 69 59 53 68 59 53 67 58

0.8 78 68 62 77 68 62 75 67

1 85 76 70 84 76 70 82 76

1.25 91 83 77 90 82 77 87 81

1.50 95 87 82 94 86 81 91 85

2 100 94 88 99 92 88 96 90

2.50 103 97 92 101 96 91 98 93

3 106 100 96 104 99 95 100 96

4 109 105 101 107 103 99 103 99

5 111 107 104 109 105 102 104 102

Iron Agro IP67 18W 4000K short

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 59 47 41 58 47 40 57 47

0.8 69 58 51 68 57 50 66 57

1 78 67 60 77 67 60 74 68

1.25 85 75 68 84 74 68 81 73

1.50 90 81 74 88 80 74 85 78

2 97 89 83 95 88 82 92 85

2.50 100 93 88 98 92 87 95 89

3 104 97 92 102 96 91 98 93

4 108 102 98 105 101 97 101 97

5 110 105 102 107 103 100 103 100

Iron Agro IP67 27W 6500K short

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 59 47 40 58 47 40 57 46

0.8 69 58 50 68 57 50 66 56

1 78 67 60 76 66 60 74 68

1.25 85 75 68 83 74 68 81 73

1.50 90 80 74 88 80 73 85 78

2 97 89 83 95 87 82 91 85

2.50 100 93 87 98 92 87 95 89

3 104 97 92 102 96 91 98 93

4 107 102 98 105 100 97 101 97

5 110 105 102 107 103 100 103 100

Iron Agro IP67 54W 6500K long

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 47 40 58 47 40 56 46

0.8 69 57 50 68 57 50 66 56

1 77 67 59 76 66 59 74 67

1.25 85 74 68 83 74 67 81 72

1.50 90 80 73 88 79 73 85 77

2 96 88 82 95 87 81 91 85

2.50 100 93 87 98 92 86 94 89

3 103 97 92 101 96 91 97 93

4 107 102 98 105 100 96 101 97

5 110 105 101 107 103 100 103 100

Iron Agro IP67 36W 3000K long

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 59 47 40 58 47 40 57 47

0.8 69 58 51 68 57 50 66 57

1 78 67 60 77 66 60 74 68

1.25 85 75 68 84 74 68 81 73

1.50 90 81 74 88 80 73 85 78

2 97 89 83 95 88 82 92 85

2.50 100 93 88 98 92 87 95 89

3 104 97 92 102 96 91 98 93

4 107 102 98 105 101 97 101 97

5 110 105 102 107 103 100 103 100

Triumph HB 90W 6500K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 65 55 49 65 55 49 64 55

0.8 75 65 59 74 65 59 73 64

1 83 73 67 82 73 67 80 74

1.25 89 80 74 88 79 74 85 78

1.50 93 85 79 92 84 79 89 83

2 99 92 86 97 91 86 94 89

2.50 102 96 91 100 94 90 97 92

3 105 99 95 103 98 93 99 95

4 108 104 100 106 102 98 102 98

5 110 106 103 108 104 101 104 101

Low-Voltage Lamps 12W 4000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 43 30 23 41 29 22 39 28

0.8 51 38 30 50 37 29 46 35

1 59 45 36 57 44 36 52 44

1.25 66 52 43 63 51 42 58 47

1.50 71 58 49 68 56 47 62 52

2 79 66 57 75 64 56 68 59

2.50 83 72 63 79 69 61 72 63

3 87 77 69 83 74 66 75 67

4 92 84 76 88 80 73 79 72

5 96 88 81 91 84 78 81 76
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Таблицы коэффициентов использования

A070 / A070 IP40 27W 3000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 47 40 57 46 39 56 46

0.8 68 57 49 67 56 49 65 56

1 77 66 59 76 65 58 73 67

1.25 84 74 67 83 73 66 80 72

1.50 89 79 73 87 79 72 84 77

2 96 88 81 94 86 81 91 84

2.50 100 92 86 98 91 86 94 88

3 103 97 91 101 95 90 97 92

4 107 102 97 105 100 96 100 96

5 109 105 101 107 103 99 102 99

A070 / A070 IP40 36W 3000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 47 40 57 46 40 56 46

0.8 68 57 50 67 56 49 66 56

1 77 66 59 76 65 59 74 67

1.25 84 74 67 83 73 67 80 72

1.50 89 80 73 87 79 72 84 77

2 96 88 82 94 87 81 91 84

2.50 100 92 87 98 91 86 94 88

3 103 97 91 101 95 90 97 92

4 107 102 97 105 100 96 100 97

5 109 105 101 107 103 99 102 99

A070 / A070 IP40 36W 4000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 46 39 57 46 39 56 46

0.8 68 57 49 67 56 49 65 55

1 77 66 59 76 65 58 73 67

1.25 84 74 67 83 73 66 80 72

1.50 89 79 73 87 78 72 84 77

2 96 88 81 94 86 81 91 84

2.50 100 92 86 98 91 86 94 88

3 103 96 91 101 95 90 97 92

4 107 102 97 105 100 96 100 96

5 109 105 101 107 103 99 102 99

 A070 / A070 IP40 27W 4000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 46 39 57 46 39 56 46

0.8 68 57 49 67 56 49 65 55

1 77 66 59 76 65 58 73 67

1.25 84 74 67 82 73 66 80 71

1.50 89 79 72 87 78 72 84 77

2 96 88 81 94 86 81 91 84

2.50 100 92 86 98 91 85 94 88

3 103 96 91 101 95 90 97 92

4 107 102 97 105 100 96 100 96

5 109 105 101 107 103 99 102 99

 A070 / A070 IP40 27W 6500K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 46 39 57 46 39 56 45

0.8 68 56 49 67 56 49 65 55

1 76 65 58 75 65 58 73 66

1.25 84 73 66 82 73 66 80 71

1.50 89 79 72 87 78 72 84 76

2 96 87 81 94 86 80 90 84

2.50 100 92 86 98 91 85 94 88

3 103 96 91 101 95 90 97 92

4 107 101 97 105 100 96 100 96

5 109 105 101 107 103 99 102 99

A070 / A070 IP40 36W 6500K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 46 39 57 46 39 56 45

0.8 68 56 49 67 56 49 65 55

1 77 66 58 75 65 58 73 66

1.25 84 73 66 82 73 66 80 71

1.50 89 79 72 87 78 72 84 76

2 96 87 81 94 86 80 90 84

2.50 100 92 86 98 91 85 94 88

3 103 96 91 101 95 90 97 92

4 107 101 97 105 100 96 100 96

5 109 105 101 107 103 99 102 99

3000K A070 / A070 IP40 54W 3000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 47 40 58 47 40 56 46

0.8 69 57 50 68 57 50 66 56

1 77 66 59 76 66 59 74 67

1.25 84 74 67 83 74 67 80 72

1.50 89 80 73 88 79 73 85 77

2 96 88 82 94 87 81 91 85

2.50 100 93 87 98 91 86 94 89

3 103 97 91 101 95 90 97 92

4 107 102 97 105 100 96 101 97

5 109 105 101 107 103 99 102 99

A070 / A070 IP40 54W 4000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 47 40 58 47 40 56 45

0.8 69 57 50 68 57 50 66 56

1 77 66 59 76 66 59 74 67

1.25 84 74 67 83 74 67 80 72

1.50 89 80 73 88 79 73 85 77

2 96 88 82 94 87 81 91 85

2.50 100 93 87 98 91 86 94 89

3 103 97 91 101 95 90 97 92

4 107 102 97 105 100 96 101 97

5 109 105 101 107 103 99 102 99

АКЦИЯ 25W 6500K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 66 56 49 65 55 49 64 55

0.8 76 66 59 75 65 59 73 64

1 83 74 68 82 73 68 80 74

1.25 90 81 75 88 80 75 86 79

1.50 94 86 80 93 85 80 90 83

2 100 93 87 98 92 87 95 89

2.50 103 96 91 101 95 90 97 92

3 105 100 95 103 98 94 100 95

4 109 104 100 106 102 99 102 99

5 111 107 103 108 105 102 104 101

A070 / A070 IP40 54W 6500K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 46 39 57 46 39 56 46

0.8 68 57 50 67 56 49 65 56

1 77 66 59 76 65 59 74 67

1.25 84 74 67 83 73 67 80 72

1.50 89 80 73 88 79 72 85 77

2 96 88 82 94 87 81 91 84

2.50 100 92 87 98 91 86 94 88

3 103 97 91 101 95 90 97 92

4 107 102 97 105 100 96 100 96

5 109 105 101 107 103 99 102 99

A270 / A270 IP40 36W 3000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 61 50 44 61 50 44 59 50

0.8 71 61 54 70 60 54 69 59

1 80 70 63 79 69 63 77 70

1.25 87 77 71 85 77 70 83 75

1.50 92 83 76 90 82 76 87 80

2 98 90 85 96 89 84 93 87

2.50 101 94 89 99 93 88 96 90

3 104 98 93 102 97 92 98 94

4 108 103 99 106 101 97 102 98

5 110 106 102 108 104 101 103 100

 A270 / A270 IP40 36W 4000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 61 50 44 60 50 43 59 49

0.8 71 61 54 70 60 54 69 59

1 80 70 63 79 69 63 77 70

1.25 87 77 71 85 76 70 83 75

1.50 91 83 76 90 82 76 87 80

2 98 90 84 96 89 84 93 87

2.50 101 94 89 99 93 88 96 90

3 104 98 93 102 97 92 98 94

4 108 103 99 106 101 97 101 98

5 110 106 102 108 104 101 103 100

A170 / A170 IP40 18W 4000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 62 51 44 61 51 44 60 50

0.8 72 61 55 71 61 54 69 60

1 80 70 64 79 70 64 77 71

1.25 87 78 72 86 77 71 83 76

1.50 92 83 77 90 82 77 88 81

2 98 91 85 97 90 84 93 87

2.50 102 95 90 100 94 89 96 91

3 105 99 94 103 97 93 99 94

4 108 103 99 106 101 98 102 98

5 110 106 102 108 104 101 103 100

A270 / A270 IP40 54W 4000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 60 49 42 59 49 42 58 48

0.8 70 59 52 69 59 52 68 58

1 79 69 62 78 68 62 76 69

1.25 86 76 70 85 76 69 82 74

1.50 91 82 76 89 81 75 87 79

2 98 90 84 96 89 83 92 86

2.50 101 94 89 99 93 88 95 90

3 104 98 93 102 96 92 98 94

4 108 103 98 105 101 97 101 98

5 110 106 102 108 104 100 103 100

A170 / A170 IP40 18W 6500K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 62 51 44 61 50 44 60 50

0.8 72 61 54 71 61 54 69 60

1 80 70 64 79 70 63 77 71

1.25 87 78 71 86 77 71 83 76

1.50 92 83 77 90 82 76 87 81

2 98 91 85 96 90 84 93 87

2.50 102 95 89 100 93 89 96 91

3 105 99 94 103 97 93 99 94

4 108 103 99 106 101 98 102 98

5 110 106 102 108 104 101 103 100

A270 / A270 IP40 54W 6500K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 60 49 42 59 48 42 58 48

0.8 70 59 52 69 59 52 67 58

1 79 69 62 78 68 61 76 69

1.25 86 76 70 85 76 69 82 74

1.50 91 82 75 89 81 75 86 79

2 97 90 84 96 89 83 92 86

2.50 101 94 89 99 93 88 95 90

3 104 98 93 102 96 92 98 94

4 108 103 98 105 101 97 101 98

5 110 106 102 107 104 100 103 100

 A270 / A270 IP40 36W 6500K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 61 50 43 60 49 43 59 49

0.8 71 60 53 70 60 53 68 59

1 80 69 62 78 69 62 76 70

1.25 86 77 70 85 76 70 83 75

1.50 91 82 76 90 81 75 87 80

2 98 90 84 96 89 83 93 87

2.50 101 94 89 99 93 88 96 90

3 104 98 93 102 97 92 98 94

4 108 103 99 106 101 97 101 98

5 110 106 102 108 104 100 103 100

A170 / A170 IP40 18W 3000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 62 51 45 61 51 45 60 50

0.8 72 62 55 71 61 55 70 60

1 81 71 64 79 70 64 77 71

1.25 87 78 72 86 77 71 84 76

1.50 92 83 77 91 83 77 88 81

2 98 91 85 97 90 84 93 88

2.50 102 95 90 100 94 89 96 91

3 105 99 94 103 97 93 99 94

4 108 103 99 106 102 98 102 98

5 110 106 103 108 104 101 104 101
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Таблицы коэффициентов использования

A220 / A220 IP40 18W 4000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 65 55 49 64 55 49 63 54

0.8 75 65 58 74 64 58 72 64

1 83 73 67 82 73 67 80 74

1.25 89 80 74 88 80 74 85 78

1.50 94 85 80 92 85 79 89 83

2 99 92 87 98 91 86 94 89

2.50 103 96 91 101 95 90 97 92

3 105 100 95 103 98 94 100 95

4 109 104 95 103 98 94 100 95

5 111 107 103 108 105 102 104 101

A220 / A220 IP40 18W 6500K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 65 55 49 65 55 49 64 54

0.8 75 65 59 74 65 59 73 64

1 83 74 67 82 73 67 80 74

1.25 89 81 75 88 80 74 86 79

1.50 94 86 80 92 85 79 90 83

2 100 93 87 98 91 86 95 89

2.50 103 96 91 101 95 90 97 92

3 105 100 95 103 98 94 100 95

4 109 104 100 107 102 99 102 99

5 111 107 103 108 105 102 104 101

A220 / A220 IP40 18W 3000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 66 56 49 65 55 49 64 55

0.8 76 66 59 75 65 59 73 64

1 83 74 68 82 73 68 80 74

1.25 90 81 75 88 80 75 86 79

1.50 94 86 80 93 85 80 90 83

2 100 93 87 98 92 87 95 89

2.50 103 97 92 101 95 91 97 93

3 106 100 95 104 99 94 100 96

4 109 104 100 107 102 99 103 99

5 111 107 104 108 105 102 104 101

A350 / A350 IP40 54W 4000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 47 40 57 46 40 56 46

0.8 68 57 50 67 57 50 66 56

1 77 66 59 76 66 59 74 67

1.25 84 74 67 83 74 67 80 72

1.50 89 80 73 88 79 73 85 77

2 96 88 82 95 87 81 91 85

2.50 100 93 87 98 91 86 94 89

3 103 97 92 101 95 91 97 93

4 107 102 98 105 100 96 101 97

5 109 105 101 107 103 100 103 99

A350 / A350 IP40 54W 6500K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 46 39 57 46 39 56 45

0.8 68 56 49 67 56 49 65 55

1 77 66 59 76 65 58 73 67

1.25 84 74 67 83 73 67 80 72

1.50 89 80 73 88 79 72 85 77

2 96 88 82 94 87 81 91 84

2.50 100 92 87 98 91 86 94 88

3 103 97 91 101 95 90 97 92

4 107 102 97 105 100 96 101 97

5 109 105 101 107 103 99 103 99

A350 / A350 IP40 36W 6500K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 46 39 57 46 39 56 46

0.8 68 57 50 67 56 49 66 56

1 77 66 59 76 66 59 74 67

1.25 85 74 68 83 74 67 80 72

1.50 90 80 73 88 79 73 85 77

2 96 88 82 95 87 81 91 85

2.50 100 93 87 98 91 86 94 89

3 103 97 92 101 95 91 97 93

4 107 102 97 105 100 96 101 97

5 109 105 101 107 103 100 103 99

A220 / A220 IP40 36W 4000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 65 55 48 64 54 48 63 54

0.8 75 65 58 74 64 58 72 64

1 83 73 67 82 73 67 79 74

1.25 89 80 74 88 80 74 85 78

1.50 94 85 79 92 84 79 89 83

2 99 92 87 98 91 86 94 89

2.50 103 96 91 101 95 90 97 92

3 105 100 95 103 98 94 99 95

4 109 104 100 106 102 99 102 99

5 111 107 103 108 105 102 104 101

A370 / A370 IP40 18W 3000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 59 48 41 58 47 41 57 47

0.8 69 58 51 68 58 51 67 57

1 78 68 61 77 67 60 75 68

1.25 85 76 69 84 75 68 81 73

1.50 90 81 75 89 80 74 86 79

2 97 89 83 95 88 82 92 86

2.50 101 94 88 99 92 87 95 90

3 104 98 93 102 96 91 98 93

4 108 102 98 105 101 97 101 97

5 110 105 102 107 103 100 103 100

A220 / A220 IP40 36W 6500K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 65 54 48 64 54 48 63 54

0.8 74 64 58 74 64 58 72 63

1 82 73 66 81 72 66 79 73

1.25 89 80 74 88 79 73 85 78

1.50 93 85 79 92 84 79 89 82

2 99 92 87 97 91 86 94 89

2.50 102 96 91 100 95 90 97 92

3 105 99 95 103 98 94 99 95

4 109 104 100 106 102 99 102 99

5 111 107 103 108 105 102 104 101

G070 27W 3000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 47 40 58 47 40 56 46

0.8 69 57 50 68 57 50 66 56

1 77 66 59 76 66 59 74 67

1.25 84 74 67 83 74 67 80 72

1.50 89 80 73 88 79 73 85 77

2 96 88 82 94 87 81 91 85

2.50 100 93 87 98 91 86 94 89

3 103 97 92 101 95 91 97 92

4 107 102 97 105 100 96 101 97

5 109 105 101 107 103 100 103 99

G070 27W 4000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 47 40 58 47 40 56 46

0.8 69 57 50 68 57 50 66 56

1 77 66 59 76 66 59 74 67

1.25 84 74 67 83 74 67 80 72

1.50 89 80 73 88 79 73 85 77

2 96 88 82 94 87 81 91 85

2.50 100 93 87 98 91 86 94 89

3 103 97 92 101 95 91 97 92

4 107 102 97 105 100 96 101 97

5 109 105 101 107 103 100 103 99

G070 27W 6500K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 46 39 57 46 39 56 46

0.8 68 57 49 67 56 49 65 56

1 77 66 59 76 65 59 74 67

1.25 84 74 67 83 73 67 80 72

1.50 89 80 73 88 79 72 85 77

2 96 88 82 94 87 81 91 84

2.50 100 92 87 98 91 86 94 88

3 103 97 91 101 95 90 97 92

4 107 102 97 105 100 96 101 97

5 109 105 101 107 103 99 102 99

 A370 / A370 IP40 18W 4000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 59 48 41 58 47 41 57 47

0.8 69 58 51 68 58 51 67 57

1 78 68 61 77 67 60 75 68

1.25 85 76 69 84 75 68 81 73

1.50 90 81 75 89 80 74 86 79

2 97 89 83 95 88 82 92 86

2.50 101 94 88 99 92 87 95 90

3 104 98 93 102 96 91 98 93

4 108 102 98 105 101 97 101 97

5 110 105 102 107 103 100 103 100

A370 / A370 IP40 27W 4000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 47 40 58 47 40 56 46

0.8 69 57 50 68 57 50 66 56

1 78 67 60 76 66 59 74 67

1.25 85 75 68 83 74 67 81 73

1.50 90 80 74 88 79 73 85 78

2 97 88 82 95 87 82 91 85

2.50 100 93 87 98 92 86 95 89

3 104 97 92 101 96 91 97 93

4 107 102 98 105 100 96 101 97

5 110 105 101 107 103 100 103 100

A370 / A370 IP40 18W 6500K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 47 40 58 47 40 57 46

0.8 69 58 50 68 57 50 66 56

1 78 67 60 77 67 60 74 68

1.25 85 75 68 84 74 68 81 73

1.50 90 81 74 88 80 74 86 78

2 97 89 83 95 88 82 92 86

2.50 100 93 88 99 92 87 95 89

3 104 97 92 102 96 91 98 93

4 107 102 98 105 100 97 101 97

5 110 105 101 107 103 100 103 100

G070 36W 3000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 47 40 58 47 40 56 46

0.8 69 57 50 68 57 50 66 56

1 77 67 59 76 66 59 74 67

1.25 85 74 68 83 74 67 80 72

1.50 90 80 73 88 79 73 85 77

2 96 88 82 95 87 81 91 85

2.50 100 93 87 98 91 86 94 89

3 103 97 92 101 95 91 97 92

4 107 102 97 105 100 96 101 97

5 109 105 101 107 103 99 103 99

G070 36W 6500K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 46 39 57 46 39 56 46

0.8 68 57 50 67 56 49 66 56

1 77 67 59 76 66 59 74 67

1.25 84 74 67 83 73 67 80 72

1.50 89 80 73 88 79 73 85 77

2 96 88 82 94 87 81 91 85

2.50 100 93 87 98 91 86 94 89

3 103 97 91 101 95 90 97 92

4 107 102 97 105 100 96 101 97

5 109 105 101 107 103 99 102 99

G070 36W 4000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 47 40 58 47 40 56 46

0.8 69 57 50 68 57 50 66 56

1 77 67 59 76 66 59 74 67

1.25 85 74 68 83 74 67 81 72

1.50 90 80 73 88 79 73 85 77

2 96 88 82 95 87 81 91 85

2.50 100 93 87 98 91 86 94 89

3 103 97 92 101 95 91 97 92

4 107 102 97 105 100 96 101 97

5 109 105 101 107 103 99 103 99

A370 / A370 IP40 27W 6500K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 47 40 57 46 40 56 46

0.8 69 57 50 67 57 50 66 56

1 77 66 59 76 66 59 74 67

1.25 85 74 68 83 74 67 80 72

1.50 90 80 73 88 79 73 85 77

2 96 88 82 95 87 81 91 85

2.50 100 93 87 98 91 86 94 89

3 103 97 92 101 95 91 97 93

4 107 102 98 105 100 96 101 97

5 110 105 101 107 103 100 103 99

A350 / A350 IP40 36W 3000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 47 40 57 47 40 56 46

0.8 69 57 50 68 57 50 66 56

1 78 67 60 76 66 60 74 68

1.25 85 75 68 83 74 68 81 73

1.50 90 80 74 88 80 73 85 78

2 97 89 83 95 87 82 91 85

2.50 100 93 87 98 92 86 95 89

3 104 97 92 101 96 91 97 93

4 107 102 98 105 100 96 101 97

5 109 105 101 107 103 100 103 99

A350 / A350 IP40 36W 4000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 47 40 57 46 39 56 46

0.8 69 57 50 68 57 50 66 56

1 77 67 60 76 66 59 74 67

1.25 85 75 68 83 74 67 81 72

1.50 90 80 74 88 79 73 85 78

2 97 88 82 95 87 82 91 85

2.50 100 93 87 98 92 86 94 89

3 103 97 92 101 96 91 97 93

4 107 102 98 105 100 96 101 97

5 109 105 101 107 103 100 103 99

G270 36W 4000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 63 52 45 62 52 45 61 51

0.8 73 62 55 72 62 55 70 61

1 81 71 64 80 70 64 78 71

1.25 88 78 72 86 78 72 84 76

1.50 92 83 77 81 83 77 88 81

2 98 91 85 97 90 84 93 88

2.50 102 95 90 100 93 89 96 91

3 105 99 94 103 97 93 99 94

4 108 103 99 106 101 98 102 98

5 110 106 102 108 104 101 103 100

G270 36W 6500K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 62 51 45 62 51 45 60 51

0.8 72 62 55 71 61 55 70 60

1 80 70 64 79 70 64 77 71

1.25 87 78 71 86 77 71 83 76

1.50 92 83 77 90 82 76 87 80

2 98 90 85 96 89 84 93 87

2.50 101 95 89 99 93 88 96 91

3 104 98 93 102 97 92 98 94

4 108 103 99 106 101 97 101 98

5 110 106 102 108 104 100 103 100

A070/OT 36W 4000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 62 52 45 62 52 45 61 51

0.8 73 62 55 72 62 55 70 61

1 81 71 65 80 70 64 78 72

1.25 88 78 72 86 78 72 84 76

1.50 92 84 78 91 83 77 88 81

2 99 91 86 97 90 85 93 88

2.50 102 95 90 100 94 89 96 91

3 105 99 94 103 97 93 99 94

4 108 103 99 106 102 98 102 98

5 110 106 103 108 104 101 103 101
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A300 / A300 IP40 72W 3000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 46 39 57 46 39 56 45

0.8 68 56 49 67 56 49 65 55

1 77 66 58 75 65 58 73 66

1.25 84 73  66 82 73 66 80 71

1.50 89 79 72 87 78 72 84 76

2 96 87 81 94 86 80 90 84

2.50 100 92 86 98 91 85 94 88

3 103 96 91 101 95 90 97 92

4 107 101 97 105 100 96 100 96

5 109 105 101 107 103 99 102 99

A300 / A300 IP40 72W 4000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 46 39 57 46 39 56 45

0.8 68 56 49 67 56 49 65 55

1 76 65 58 75 65 58 73 66

1.25 84 73 66 82 73 66 80 71

1.50 89 79 72 87 78 72 84 76

2 96 87 81 94 86 80 90 84

2.50 100 92 86 98 91 85 94 88

3 103 96 91 101 95 90 97 92

4 107 101 97 105 100 95 100 96

5 109 105 101 107 103 99 102 99

A070/OT 36W 6500K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 62 52 45 62 51 45 61 51

0.8 73 62 55 72 62 55 70 61

1 81 71 64 80 70 64 78 72

1.25 88 78 72 86 78 72 84 76

1.50 92 84 78 91 83 77 88 81

2 98 91 85 97 90 85 93 88

2.50 102 95 90 100 94 89 96 91

3 105 99 94 103 97 93 99 94

4 108 103 99 106 101 98 102 98

5 110 106 102 108 104 101 103 100

ARMSTRONG. CLIP-IN IP54 4000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 46 39 57 46 39 56 46

0.8 68 57 49 67 56 49 65 55

1 77 66 59 76 65 58 73 67

1.25 84 74 67 83 73 66 80 72

1.50 89 79 73 87 78 72 84 77

2 96 88 81 94 86 81 91 84

2.50 100 92 86 98 91 86 94 88

3 103 96 91 101 95 90 97 92

4 107 102 97 105 100 96 100 96

5 109 105 101 107 103 99 102 99

EARMSTRONG. CLIP-IN IP40 6500K 

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 46 39 57 46 39 56 45

0.8 68 56 49 67 56 49 65 55

1 77 66 58 75 65 58 73 66

1.25 84 73 66 82 73 66 80 71

1.50 89 79 72 87 78 72 84 76

2 96 87 81 94 86 80 90 84

2.50 100 92 86 98 91 85 94 88

3 103 96 91 101 95 90 97 92

4 107 101 97 105 100 96 100 96

5 109 105 101 107 103 99 102 99

ARMSTRONG. CLIP-IN IP54 6500K 

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 46 39 57 46 39 56 45

0.8 68 56 49 67 56 49 65 55

1 77 66 58 75 65 58 73 66

1.25 84 73 66 82 73 66 80 71

1.50 89 79 72 87 78 72 84 76

2 96 87 81 94 86 80 90 84

2.50 100 92 86 98 91 85 94 88

3 103 96 91 101 95 90 97 92

4 107 101 97 105 100 96 100 96

5 109 105 101 107 103 99 102 99

A300 / A300 IP40 72W 6500K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 57 46 39 57 46 39 55 45

0.8 68 56 49 67 56 49 65 55

1 76 65 58 75 65 58 73 66

1.25 84 73 66 82 72 66 79 71

1.50 89 79 72 87 78 71 84 76

2 96 87 81 94 86 80 90 84

2.50 99 92 86 97 90 85 94 88

3 103 96 91 101 95 90 97 92

4 107 101 97 104 100 95 100 96

5 109 104 101 107 103 99 102 99

ECOPHON 36W 4000K 

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 46 39 57 46 39 56 46

0.8 68 57 49 67 56 49 65 55

1 77 66 59 76 65 58 73 67

1.25 84 74 67 83 73 66 80 72

1.50 89 79 73 87 78 72 84 77

2 96 88 81 94 86 81 91 84

2.50 100 92 86 98 91 86 94 88

3 103 96 91 101 95 90 97 92

4 107 102 97 105 100 96 100 96

5 109 105 101 107 103 99 102 99

ECOPHON 36W 6500K 

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 46 39 57 46 39 56 45

0.8 68 56 49 67 56 49 65 55

1 77 66 58 75 65 58 73 66

1.25 84 73 66 82 73 66 80 71

1.50 89 79 72 87 78 72 84 76

2 96 87 81 94 86 80 90 84

2.50 100 92 86 98 91 85 94 88

3 103 96 91 101 95 90 97 92

4 107 101 97 105 100 96 100 96

5 109 105 101 107 103 99 102 99

ARMSTRONG. CLIP-IN IP54 6500K 

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 46 39 57 46 39 56 45

0.8 68 56 49 67 56 49 65 55

1 77 66 58 75 65 58 73 66

1.25 84 73 66 82 73 66 80 71

1.50 89 79 72 87 78 72 84 76

2 96 87 81 94 86 80 90 84

2.50 100 92 86 98 91 85 94 88

3 103 96 91 101 95 90 97 92

4 107 101 97 105 100 96 100 96

5 109 105 101 107 103 99 102 99

TEGULAR 36W 4000K 

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 46 39 57 46 39 56 46

0.8 68 57 49 67 56 49 65 55

1 77 66 59 76 65 58 73 67

1.25 84 74 67 83 73 66 80 72

1.50 89 79 73 87 78 72 84 77

2 96 88 81 94 86 81 91 84

2.50 100 92 86 98 91 86 94 88

3 103 96 91 101 95 90 97 92

4 107 102 97 105 100 96 100 96

5 109 105 101 107 103 99 102 99

TEGULAR 36W 6500K 

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 46 39 57 46 39 56 45

0.8 68 56 49 67 56 49 65 55

1 77 66 58 75 65 58 73 66

1.25 84 73 66 82 73 66 80 71

1.50 89 79 72 87 78 72 84 76

2 96 87 81 94 86 80 90 84

2.50 100 92 86 98 91 85 94 88

3 103 96 91 101 95 90 97 92

4 107 101 97 105 100 96 100 96

5 109 105 101 107 103 99 102 99

ARMSTRONG. VECTOR 36W 6500K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 46 39 57 46 39 56 45

0.8 68 56 49 67 56 49 65 55

1 77 66 58 75 65 58 73 66

1.25 84 73 66 82 73 66 80 71

1.50 89 79 72 87 78 72 84 76

2 96 87 81 94 86 80 90 84

2.50 100 92 86 98 91 85 94 88

3 103 96 91 101 95 90 97 92

4 107 101 97 105 100 96 100 96

5 109 105 101 107 103 99 102 99

ARMSTRONG. VECTOR 36W 4000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 46 39 57 46 39 56 46

0.8 68 57 49 67 56 49 65 55

1 77 66 59 76 65 58 73 67

1.25 84 74 67 83 73 66 80 72

1.50 89 79 73 87 78 72 84 77

2 96 88 81 94 86 81 91 84

2.50 100 92 86 98 91 86 94 88

3 103 96 91 101 95 90 97 92

4 107 102 97 105 100 96 100 96

5 109 105 101 107 103 99 102 99

ARMSTRONG. MICROLLOK/MICROLLOK BE 36W 4000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 46 39 57 46 39 56 46

0.8 68 57 49 67 56 49 65 55

1 77 66 59 76 65 58 73 67

1.25 84 74 67 83 73 66 80 72

1.50 89 79 73 87 78 72 84 77

2 96 88 81 94 86 81 91 84

2.50 100 92 86 98 91 86 94 88

3 103 96 91 101 95 90 97 92

4 107 102 97 105 100 96 100 96

5 109 105 101 107 103 99 102 99

C070 / C070N 36W 4000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 60 49 42 59 48 42 58 48

0.8 70 59 52 69 58 51 67 57

1 78 67 60 77 67 60 75 68

1.25 85 75 68 84 74 68 81 73

1.50 90 81 74 88 80 73 85 78

2 96 88 82 95 87 82 91 85

2.50 100 93 87 98 91 86 94 89

3 103 97 92 101 95 91 97 92

4 107 102 97 105 100 96 101 97

5 109 105 101 107 103 100 103 99

C070 / C070N 36W 6500K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 60 48 42 59 48 42 58 48

0.8 70 59 51 69 58 51 67 57

1 78 67 60 77 67 60 75 68

1.25 85 75 68 84 74 68 81 73

1.50 90 80 74 88 80 73 85 78

2 96 88 82 95 87 81 91 85

2.50 100 93 87 98 91 86 94 89

3 103 97 92 101 95 91 97 92

4 107 102 97 105 100 96 101 97

5 109 105 101 107 103 100 103 99

C070 / C070N 54W 6500K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 60 49 42 59 48 42 58 48

0.8 70 59 52 69 58 52 67 58

1 78 68 61 77 67 60 75 68

1.25 85 75 68 84 74 68 81 73

1.50 90 81 74 88 80 74 85 78

2 97 88 82 95 87 82 91 85

2.50 100 93 87 98 92 86 94 89

3 103 97 92 101 95 91 97 93

4 107 102 98 105 100 96 101 97

5 109 105 101 107 103 100 103 99

ARMSTRONG. CLIP-IN IP40 4000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 46 39 57 46 39 56 46

0.8 68 57 49 67 56 49 65 55

1 77 66 59 76 65 58 73 67

1.25 84 74 67 83 73 66 80 72

1.50 89 79 73 87 78 72 84 77

2 96 88 81 94 86 81 91 84

2.50 100 92 86 98 91 86 94 88

3 103 96 91 101 95 90 97 92

4 107 102 97 105 100 96 100 96

5 109 105 101 107 103 99 102 99

ARMSTRONG. CLIP-IN IP54 4000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 46 39 57 46 39 56 46

0.8 68 57 49 67 56 49 65 55

1 77 66 59 76 65 58 73 67

1.25 84 74 67 83 73 66 80 72

1.50 89 79 73 87 78 72 84 77

2 96 88 81 94 86 81 91 84

2.50 100 92 86 98 91 86 94 88

3 103 96 91 101 95 90 97 92

4 107 102 97 105 100 96 100 96

5 109 105 101 107 103 99 102 99

ARMSTRONG. MICROLLOK/MICROLLOK BE 36W 6500K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 46 39 57 46 39 56 45

0.8 68 56 49 67 56 49 65 55

1 77 66 58 75 65 58 73 66

1.25 84 73 66 82 73 66 80 71

1.50 89 79 72 87 78 72 84 76

2 96 87 81 94 86 80 90 84

2.50 100 92 86 98 91 85 94 88

3 103 96 91 101 95 90 97 92

4 107 101 97 105 100 96 100 96

5 109 105 101 107 103 99 102 99

C170 / C170N 18W 3000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 61 50 43 60 49 43 59 49

0.8 71 60 53 70 59 53 68 58

1 79 68 62 78 68 61 76 69

1.25 86 76 69 84 75 69 82 74

1.50 91 81 75 89 80 74 86 79

2 97 89 83 95 88 82 92 86

2.50 101 93 88 99 92 87 95 89

3 104 97 92 102 96 91 98 93

4 107 102 98 105 100 97 101 97

5 110 105 102 107 103 100 103 100

C170 / C170N 18W 4000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 61 50 43 60 50 43 59 49

0.8 71 60 53 70 59 53 68 59

1 79 69 62 78 68 61 76 69

1.25 86 76 69 84 75 69 82 74

1.50 91 81 75 89 81 75 86 79

2 97 89 83 95 88 81 92 86

2.50 101 94 88 99 92 87 95 90

3 104 98 92 102 96 91 98 93

4 108 102 98 105 101 97 101 97

5 110 105 102 107 103 100 103 100

C170 / C170N 18W 6500K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 60 49 43 60 49 43 59 49

0.8 70 59 52 69 59 52 68 58

1 79 68 61 78 68 61 75 69

1.25 86 76 69 84 75 69 82 74

1.50 90 81 75 89 80 74 86 79

2 97 89 83 95 88 82 92 86

2.50 101 93 88 99 92 87 95 89

3 104 97 92 102 96 91 98 93

4 107 102 98 105 100 96 101 97

5 110 105 101 107 103 100 103 100

Таблицы коэффициентов использования
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Таблицы коэффициентов использования

C270 / C270N 36W 3000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 61 50 43 60 49 43 59 49

0.8 71 60 53 70 59 53 68 59

1 79 69 62 78 68 61 76 69

1.25 86 76 69 84 75 69 82 74

1.50 91 81 75 89 81 74 86 79

2 97 89 83 95 88 82 92 86

2.50 101 93 88 99 92 87 95 90

3 104 97 92 102 96 91 98 93

4 107 102 98 105 101 97 101 97

5 110 105 102 107 103 100 103 100

C270 / C270N 36W 4000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 61 49 43 60 49 43 59 49

0.8 71 60 53 70 59 52 68 58

1 79 68 61 78 68 61 75 69

1.25 86 76 69 84 75 69 82 74

1.50 90 81 75 89 80 74 86 79

2 97 89 83 95 88 82 92 86

2.50 101 93 88 99 92 87 95 89

3 104 97 92 102 96 91 98 93

4 107 102 98 105 101 96 101 97

5 110 105 102 107 103 100 103 100

C270 / C270N 36W 6500K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 61 50 43 60 49 43 59 49

0.8 71 60 53 70 59 53 68 58

1 79 68 62 78 68 61 76 69

1.25 86 76 69 84 75 69 82 74

1.50 91 81 75 89 80 74 86 79

2 97 89 83 95 88 82 92 86

2.50 101 93 88 99 92 87 95 89

3 104 97 92 102 96 91 98 93

4 107 102 98 105 100 97 101 97

5 110 105 102 107 103 100 103 100

S270 36W 6500K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 61 50 43 60 50 43 59 49

0.8 71 60 53 70 60 53 68 59

1 80 69 63 78 69 62 76 70

1.25 87 77 70 85 76 70 83 75

1.50 91 82 76 90 81 75 87 80

2 98 90 84 96 89 83 93 87

2.50 101 94 89 99 93 88 96 90

3 104 98 93 102 97 92 98 94

4 108 103 99 106 101 97 101 98

5 110 106 102 108 104 100 103 100

S270 54W 4000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 60 49 42 59 49 42 58 48

0.8 71 60 53 70 59 52 68 58

1 79 69 62 78 68 62 76 69

1.25 86 77 70 85 76 70 82 74

1.50 91 82 76 89 81 75 87 79

2 98 90 84 96 87 83 92 87

2.50 101 94 89 99 93 88 95 90

3 104 98 93 102 97 92 98 94

4 108 103 99 105 101 97 101 98

5 110 106 102 108 104 100 103 100

S270 54W 6500K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 60 49 42 59 49 42 58 48

0.8 70 59 52 69 59 52 68 58

1 79 69 62 78 68 62 76 69

1.25 86 76 70 85 76 69 82 74

1.50 91 82 75 89 81 75 86 79

2 97 90 84 96 89 83 92 86

2.50 101 94 89 99 93 88 95 90

3 104 98 93 102 96 92 98 94

4 108 103 98 105 101 97 101 98

5 110 106 102 107 104 100 103 100

E070 / E070 IP40 36W 4000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 46 39 57 46 39 56 46

0.8 68 57 49 67 56 49 65 55

1 77 66 59 76 65 58 73 67

1.25 84 74 67 82 73 66 80 71

1.50 89 79 72 87 78 72 84 77

2 96 88 81 94 86 81 91 84

2.50 100 92 86 98 91 85 94 88

3 103 96 91 101 95 90 97 92

4 107 102 97 105 100 96 100 96

5 109 105 101 107 103 99 102 99

E220 18W 4000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 57 45 38 56 45 38 55 44

0.8 67 55 48 66 55 48 64 54

1 76 65 57 75 64 57 72 65

1.25 83 72 65 82 72 65 79 70

1.50 88 78 71 86 77 71 83 76

2 95 87 80 93 85 79 90 83

2.50 99 91 85 97 90 85 93 87

3 103 96 90 100 94 89 96 91

4 107 101 96 104 99 95 100 96

5 109 104 100 107 102 99 102 99

E270 / E270 IP40 36W 4000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 61 50 44 61 50 44 59 50

0.8 71 60 54 70 60 53 69 59

1 80 69 62 78 69 62 76 70

1.25 86 77 70 85 76 70 82 75

1.50 91 82 76 90 81 75 87 79

2 97 90 84 96 89 83 92 86

2.50 101 94 88 99 93 88 95 90

3 104 98 93 102 96 92 98 93

4 108 103 98 105 101 97 101 98

5 110 106 102 108 104 100 103 100

LUX 18W 3000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 61 50 43 60 49 43 59 49

0.8 71 60 53 70 60 53 68 59

1 80 70 63 79 69 63 76 70

1.25 87 77 71 85 77 70 83 75

1.50 92 83 76 90 82 76 87 80

2 98 90 85 96 89 84 93 87

2.50 101 95 89 100 93 88 96 91

3 105 99 94 102 97 93 99 94

4 108 103 99 106 101 98 102 98

5 110 106 102 108 104 100 103 100

LUX 18W 4000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 61 50 43 60 49 43 59 49

0.8 71 60 53 70 60 53 68 59

1 80 69 63 79 69 62 76 70

1.25 87 77 71 85 76 70 83 75

1.50 92 83 76 90 82 76 87 80

2 98 90 85 96 89 84 93 87

2.50 101 95 89 99 93 88 96 91

3 104 98 94 102 97 92 99 94

4 108 103 99 106 101 98 102 98

5 110 106 102 108 104 101 103 100

LUX 18W 6500K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 60 49 42 59 48 42 58 48

0.8 70 59 52 69 59 52 68 58

1 79 68 62 78 68 61 76 69

1.25 86 76 70 85 76 69 82 74

1.50 91 82 75 89 81 75 86 79

2 97 90 84 96 88 83 92 86

2.50 101 94 88 99 92 87 95 90

3 104 98 93 102 96 92 98 93

4 108 102 98 105 101 97 101 97

5 110 105 102 107 103 100 103 100

S070 36W 4000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 59 47 40 58 47 40 57 46

0.8 69 58 50 68 57 50 66 56

1 78 67 60 76 66 60 74 68

1.25 85 75 68 83 74 67 81 73

1.50 90 80 74 88 79 73 85 78

2 97 88 82 95 87 82 91 85

2.50 100 93 87 98 92 86 94 89

3 103 97 92 101 96 91 97 93

4 107 102 98 105 100 96 101 97

5 110 105 101 107 103 100 103 100

S070 36W 6500K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 47 40 58 47 40 56 46

0.8 69 57 50 68 57 50 66 56

1 77 67 60 76 66 59 74 67

1.25 85 75 68 83 74 67 81 72

1.50 90 80 73 88 79 73 85 78

2 96 88 82 95 87 81 91 85

2.50 100 93 87 98 91 86 94 89

3 103 97 92 101 95 91 97 93

4 107 102 98 105 100 96 101 97

5 110 105 101 107 103 100 103 100

S070 54W 4000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 47 40 57 46 40 56 46

0.8 68 57 50 67 57 50 66 56

1 77 66 59 76 66 59 74 67

1.25 84 74 67 83 73 67 80 72

1.50 89 80 73 88 79 73 85 77

2 96 88 82 94 87 81 91 85

2.50 100 93 87 98 91 86 94 88

3 103 97 91 101 95 90 97 92

4 107 102 97 105 100 96 101 97

5 110 105 101 107 103 99 102 99

LUX 36W 3000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 60 49 42 59 49 42 58 48

0.8 70 59 52 69 59 52 68 58

1 79 69 62 78 68 62 76 69

1.25 86 76 70 85 76 69 82 74

1.50 91 82 75 89 81 75 86 79

2 97 90 84 96 89 83 92 86

2.50 101 94 89 99 93 88 95 90

3 104 98 93 102 96 92 98 94

4 108 103 98 105 101 97 101 98

5 110 106 102 107 104 100 103 100

LUX 36W 4000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 60 49 42 59 49 42 58 48

0.8 70 59 52 69 59 52 68 58

1 79 69 62 78 68 61 76 69

1.25 86 76 70 85 76 69 82 74

1.50 91 82 75 89 81 75 86 79

2 97 90 84 96 88 83 92 86

2.50 101 94 88 99 93 88 95 90

3 104 98 93 102 96 92 98 93

4 108 103 98 105 101 97 101 98

5 110 105 102 107 104 100 103 100

LUX 36W 6500K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 59 48 41 59 48 41 57 47

0.8 70 59 52 69 58 51 67 57

1 78 68 61 77 67 61 75 69

1.25 86 76 69 84 75 69 82 74

1.50 90 81 75 89 80 74 86 79

2 97 89 83 95 88 82 92 86

2.50 101 93 88 99 92 87 95 89

3 104 97 92 102 96 91 98 93

4 107 102 98 105 100 96 101 97

5 110 105 101 107 103 100 103 100

 S070 54W 6500K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 46 39 57 46 39 56 46

0.8 68 57 50 67 56 49 66 56

1 77 66 59 76 66 59 74 67

1.25 84 74 67 83 73 67 80 72

1.50 89 80 73 88 79 72 85 77

2 96 88 82 94 87 81 91 84

2.50 100 92 87 98 91 86 94 88

3 103 97 91 101 95 90 97 92

4 107 102 97 105 100 96 100 96

5 109 105 101 107 103 99 102 99

S170 18W 4000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 62 51 44 61 50 44 60 50

0.8 72 61 54 71 61 54 69 60

1 80 70 63 79 69 63 77 71

1.25 87 78 71 86 77 71 83 76

1.50 92 83 77 90 82 76 87 80

2 98 90 85 96 89 84 93 87

2.50 101 95 89 99 93 88 96 91

3 104 98 94 102 97 92 98 94

4 108 103 99 106 101 97 102 98

5 110 106 102 108 104 101 103 100

S170 18W 6500K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 61 50 44 61 50 44 59 50

0.8 72 61 54 71 60 54 69 60

1 80 70 63 79 69 63 77 70

1.25 87 77 71 85 77 70 83 75

1.50 92 83 76 90 82 76 87 80

2 98 90 85 96 89 84 93 87

2.50 101 94 89 99 93 88 96 90

3 104 98 93 102 97 92 98 94

4 108 103 99 106 101 97 101 98

5 110 106 102 108 104 101 103 100

ЖКХ 8W 4500K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 57 45 38 56 45 38 55 44

0.8 66 54 47 65 54 47 63 53

1 74 63 55 74 62 55 71 64

1.25 81 70 63 80 70 63 77 68

1.50 86 76 69 85 75 68 82 73

2 93 84 77 91 83 76 88 81

2.50 97 89 82 95 87 81 91 85

3 101 93 87 98 92 86 94 89

4 105 98 93 102 97 92 98 93

5 107 102 97 105 100 96 100 96

ЖКХ 6W 4000K круглый

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 55 43     36 55 43 36 53 43

0.8 65 53 45 64 52 45 62 52

1 73 61 54 72 61 53 70 62

1.25 80 69 61 79 68 61 76 67

1.50 85 75 67 84 74 66 80 72

2 92 83 76 90 82 75 87 79

2.50 96 88 81 94 86 80 90 84

3 100 92 86 98 91 85 93 88

4 104  98 92 102 96 91 97 92

5 107 101 96 104 99 95 100 95

ЖКХ 12W 4500K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 57 45 38 56 45 38 55 44

0.8 67 55 47 65 54 47 64 53

1 75 63 56 73 63 55 71 64

1.25 82 71 63 80 70 63 77 68

1.50 86 76 69 85 75 68 82 73

2 93 84 77 91 83 77 88 81

2.50 97 89 82 95 88 82 91 85

3 101 93 87 98 92 86 94 89

4 105 99 93 102 97 92 98 93

5 107 102 98 105 100 96 100 96
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Market-Line 36W 4000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 65 55 49 64 54 48 63 54

0.8 75 65 58 74 64 58 72 64

1 83 73 67 82 73 67 80 74

1.25 89 80 74 88 80 74 85 78

1.50 94 85 79 92 84 79 89 83

2 99 92 87 98 91 86 94 89

2.50 102 96 91 101 95 90 97 92

3 105 99 95 103 98 94 99 95

4 109 104 100 106 102 98 102 99

5 110 106 103 108 104 101 104 101

Market-Line 36W 6500K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 65 55 48 64 54 48 63 54

0.8 75 65 58 74 64 58 72 63

1 83 73 67 82 73 67 79 74

1.25 89 80 74 88 80 74 85 78

1.50 94 85 79 92 84 79 89 83

2 99 92 87 98 91 86 94 89

2.50 102 96 91 101 95 90 97 92

3 105 99 95 103 98 94 99 95

4 108 104 100 106 102 98 102 99

5 110 106 103 108 104 101 104 101

ЖКХ 10W 4000K круглый

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 55 43     36 55 43 36 53 43

0.8 65 53 45 64 52 45 62 52

1 73 61 54 72 61 53 70 62

1.25 80 69 61 79 68 61 76 67

1.50 85 75 67 84 74 66 80 72

2 92 83 76 90 82 75 87 79

2.50 96 88 81 94 86 80 90 84

3 100 92 86 98 91 85 93 88

4 104  98 92 102 96 91 97 92

5 107 101 96 104 99 95 100 95

GR070 36W 4000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 46 39 57 46 39 56 46

0.8 68 57 49 67 56 49 65 55

1 77 66 59 76 65 58 73 67

1.25 84 74 67 82 73 66 80 71

1.50 89 79 72 87 78 72 84 77

2 96 88 81 94 86 81 91 84

2.50 100 92 86 98 91 85 94 88

3 103 96 91 101 95 90 97 92

4 107 102 97 105 100 96 100 96

5 109 105 101 107 103 99 102 99

GR070 36W 6500K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 46 39 57 46 39 56 45

0.8 68 56 49 67 56 49 65 55

1 76 65 58 75 65 58 73 66

1.25 84 73 66 82 73 66 80 71

1.50 89 79 72 87 78 72 84 76

2 96 87 81 94 86 80 90 84

2.50 100 92 86 98 91 85 94 88

3 103 96 91 101 95 90 97 92

4 107 101 97 104 100 96 100 96

5 109 105 101 107 103 99 102 99

GR070 54W 4000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 47 40 58 47 40 57 46

0.8 69 57 50 68 57 50 66 56

1 77 67 60 76 66 59 74 67

1.25 85 74 68 83 74 67 81 72

1.50 90 80 73 88 79 73 85 77

2 96 88 82 94 87 81 91 85

2.50 100 93 87 98 91 86 94 89

3 103 97 92 101 95 90 97 92

4 107 102 97 105 100 96 101 97

5 109 105 101 107 103 99 102 99

Market-Line 54W 4000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 65 55 48 64 54 48 63 54

0.8 75 64 58 74 64 58 72 63

1 82 73 67 81 72 66 79 73

1.25 89 80 74 88 79 74 85 78

1.50 93 85 79 92 84 79 89 82

2 99 92 87 97 91 86 94 89

2.50 102 96 91 100 94 90 97 92

3 105 99 95 103 98 94 99 95

4 108 104 100 106 102 98 102 99

5 110 106 103 108 104 101 104 101

Market-Line 54W 4000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 65 54 48 64 54 48 63 53

0.8 75 64 58 73 64 58 72 63

1 82 73 66 81 72 66 79 73

1.25 89 80 74 88 79 73 85 78

1.50 93 85 79 92 84 79 89 82

2 99 92 86 97 91 86 94 89

2.50 102 96 91 100 94 90 97 92

3 105 99 95 103 98 94 99 95

4 108 104 100 106 102 98 102 99

5 110 106 103 108 104 101 104 101

T-Line 36W 3000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 62 51 45 61 51 45 60 51

0.8 72 62 55 71 61 55 70 60

1 81 71 64 79 70 64 77 71

1.25 87 78 72 86 77 71 83 76

1.50 92 83 77 90 82 77 88 81

2 98 91 85 96 90 84 93 87

2.50 102 95 89 100 93 89 96 91

3 105 99 94 103 97 93 99 94

4 108 103 99 106 101 98 102 98

5 110 106 102 108 104 101 103 100

GR070 54W 6500K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 46 39 57 46 39 56 45

0.8 68 57 49 67 56 49 65 55

1 77 66 59 76 65 58 73 67

1.25 84 74 67 83 73 66 80 72

1.50 89 79 73 87 79 72 84 77

2 96 88 81 94 86 81 91 84

2.50 100 92 86 98 91 86 94 88

3 103 96 91 101 95 90 97 92

4 107 101 97 105 100 96 100 96

5 109 105 101 107 103 99 102 99

GR060/N 36W 3000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 47 40 58 47 40 56 46

0.8 69 57 50 68 57 50 66 56

1 77 66 59 76 66 59 74 67

1.25 84 74 67 83 74 67 80 72

1.50 89 80 73 88 79 73 85 77

2 96 88 82 94 87 81 91 85

2.50 100 93 87 98 91 86 94 89

3 103 97 92 101 95 90 97 92

4 107 102 97 105 100 96 101 97

5 109 105 101 107 103 99 103 99

GR060/N 36W 4000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 47 40 57 46 40 56 46

0.8 69 57 50 67 57 50 66 56

1 77 66 59 76 66 59 74 67

1.25 84 74 67 83 73 67 80 72

1.50 89 80 73 88 79 73 85 77

2 96 88 82 94 87 81 91 85

2.50 100 93 87 98 91 86 94 89

3 103 97 92 101 95 90 97 92

4 107 102 97 105 100 96 101 97

5 109 105 101 107 103 99 103 99

T-Line 36W 4000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 65 55 48 64 54 48 63 54

0.8 75 65 58 74 64 58 72 64

1 83 73 67 82 73 67 80 74

1.25 89 80 74 88 80 74 86 78

1.50 94 86 80 92 85 79 90 83

2 100 93 87 98 91 86 95 89

2.50 103 96 91 101 95 90 97 92

3 106 100 95 104 98 94 100 96

4 109 104 100 107 102 99 103 99

5 111 107 104 108 105 102 104 101

T-Line 36W 6500K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 64 53 47 63 53 47 62 53

0.8 74 64 57 73 63 57 71 63

1 82 72 66 81 72 66 79 73

1.25 89 80 74 87 79 73 85 78

1.50 93 85 79 92 84 78 89 82

2 99 92 87 97 91 86 94 89

2.50 102 96 91 101 95 90 97 92

3 105 100 95 103 98 94 99 95

4 109 104 100 106 102 99 102 99

5 111 107 103 108 105 102 104 101

G-Line 36W 4000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 62 51 45 61 51 44 60 50

0.8 72 61 55 71 61 54 69 60

1 80 70 64 79 70 63 77 71

1.25 87 78 71 86 77 71 83 76

1.50 92 83 77 90 82 76 87 80

2 98 91 85 96 89 84 93 87

2.50 102 95 89 100 93 88 96 91

3 105 98 94 102 97 93 99 94

4 108 103 99 106 101 98 102 98

5 110 106 102 108 104 101 103 100

GR060/N 36W 6500K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 46 39 57 46 39 56 46

0.8 68 57 50 67 56 49 66 56

1 77 66 59 76 66 59 74 67

1.25 84 74 67 83 73 67 80 72

1.50 89 80 73 88 79 72 85 77

2 96 88 82 94 87 81 91 85

2.50 100 92 87 98 91 86 94 88

3 103 97 91 101 95 90 97 92

4 107 102 97 105 100 96 101 97

5 109 105 101 107 103 99 102 99

GR070/F 36W 4000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 46 39 57 46 39 56 46

0.8 68 57 49 67 56 49 65 55

1 77 66 59 76 65 58 73 67

1.25 84 74 67 83 73 66 80 72

1.50 89 79 73 87 78 72 84 77

2 96 88 81 94 86 81 91 84

2.50 100 92 86 98 91 85 94 88

3 103 96 91 101 95 90 97 92

4 107 102 97 105 100 96 100 96

5 109 105 101 107 103 99 102 99

GR060/N 54W 4000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 59 47 41 58 47 40 57 47

0.8 69 58 51 68 57 50 66 57

1 78 67 60 77 66 60 74 68

1.25 85 75 68 83 74 68 81 73

1.50 90 80 74 88 79 73 85 78

2 96 88 82 95 87 82 91 85

2.50 100 93 87 98 92 86 94 89

3 103 97 92 101 96 91 97 93

4 107 102 98 105 100 96 101 97

5 109 105 101 107 103 100 103 99

G-Line 36W 6500K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 62 51 44 61 51 44 60 50

0.8 72 61 54 71 61 54 69 60

1 80 70 64 79 70 63 77 71

1.25 87 78 71 86 77 71 83 76

1.50 92 83 77 90 82 76 87 80

2 98 90 85 96 89 84 93 87

2.50 101 95 89 100 93 88 96 91

3 104 98 94 102 97 92 99 94

4 108 103 99 106 101 98 102 98

5 110 106 102 108 104 101 103 100

G-Line 54W 4000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 63 52 46 62 52 46 61 51

0.8 73 62 56 72 62 56 70 61

1 81 71 65 80 71 64 78 72

1.25 88 78 72 86 78 72 84 76

1.50 92 84 78 91 83 77 88 81

2 98 91 85 97 90 84 93 88

2.50 102 95 90 100 94 89 96 91

3 105 99 94 103 97 93 99 94

4 108 103 99 106 102 98 102 98

5 110 106 103 108 104 101 104 101

G-Line 54W 6500K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 62 52 45 62 51 45 60 51

0.8 72 62 55 71 61 55 70 61

1 81 71 64 80 70 64 77 71

1.25 87 78 72 86 77 71 84 76

1.50 92 83 77 91 83 77 88 81

2 98 91 85 97 90 84 93 87

2.50 102 95 90 100 93 89 96 91

3 105 99 94 103 97 93 99 94

4 108 103 99 106 101 98 102 98

5 110 106 102 108 104 101 103 100

GR170/F 18W 6500K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 62 51 44 61 50 44 60 50

0.8 72 61 54 71 61 54 69 60

1 80 70 63 79 69 63 77 71

1.25 87 78 71 86 77 71 83 75

1.50 92 83 77 90 82 76 87 80

2 98 90 85 96 89 84 93 87

2.50 101 95 89 100 93 88 96 91

3 104 98 94 102 97 92 99 94

4 108 103 99 106 101 98 102 98

5 110 106 102 108 104 101 103 100

GR070/F 36W 6500K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 58 46 39 57 46 39 56 45

0.8 68 56 49 67 56 49 65 55

1 77 66 58 75 65 58 73 66

1.25 84 74 67 82 73 66 80 71

1.50 89 79 72 87 78 72 84 77

2 96 87 81 94 86 80 90 84

2.50 100 92 86 98 91 85 94 88

3 103 96 91 101 95 90 97 92

4 107 101 97 105 100 96 100 96

5 109 105 101 107 103 99 102 99

GR170/F 18W 4000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 62 51 45 61 51 45 60 51

0.8 72 62 55 71 61 55 70 60

1 81 71 64 79 70 64 77 71

1.25 87 78 72 86 77 71 83 76

1.50 92 83 77 90 82 77 88 81

2 98 91 85 97 90 84 93 87

2.50 102 95 90 100 94 89 96 91

3 105 99 94 103 97 93 99 94

4 108 103 99 106 101 98 102 98

5 110 106 102 108 104 101 103 100

Таблицы коэффициентов использования
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Таблицы коэффициентов использования

DL CIRCLE 13W 3000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 60 49 42 59 49 42 58 48

0.8 70 59 52 69 58 52 67 58

1 78 68 61 77 67 60 75 68

1.25 85 75 68 84 75 68 81 73

1.50 90 81 74 88 80 74 85 78

2 97 89 82 95 87 82 91 85

2.50 100 93 87 98 92 86 94 89

3 103 97 92 101 95 91 97 93

4 107 102 98 105 100 96 101 97

5 109 105 101 107 103 100 103 99

DL CIRCLE 20W 3000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 60 49 42 59 49 42 58 48

0.8 70 59 52 69 58 52 67 58

1 78 68 61 77 67 60 75 68

1.25 85 75 68 84 75 68 81 73

1.50 90 81 74 88 80 74 85 78

2 97 88 82 95 87 82 91 85

2.50 100 93 87 98 92 86 94 89

3 103 97 92 101 95 91 97 93

4 107 102 97 105 100 96 101 97

5 109 105 101 107 103 100 103 99

DL CIRCLE 30W 3000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 60 49 42 59 48 42 58 48

0.8 70 59 52 69 58 51 67 57

1 78 67 60 77 67 60 75 68

1.25 85 75 68 84 74 68 81 73

1.50 90 80 74 88 80 73 85 78

2 96 88 82 95 87 81 91 85

2.50 100 93 87 98 91 86 94 89

3 103 97 92 101 95 91 97 92

4 107 102 97 105 100 96 101 97

5 109 105 101 107 103 99 103 99

STRONG IP65 36W 4000K long

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 57 45 38 56 45 38 55 44

0.8 67 55 48 66 55 48 64 54

1 76 64 57 74 64 57 72 65

1.25 83 72 65 81 72 65 79 70

1.50 88 78 71 86 77 70 83 75

2 95 86 80 93 85 79 90 83

2.50 99 91 85 97 90 84 93 87

3 102 95 90 100 94 89 96 91

4 106 101 96 104 99 95 100 95

5 109 104 100 106 102 98 102 98

STRONG IP65 18W 4000K long

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 57 45 38 56 45 38 55 45

0.8 67 55 48 66 55 48 64 54

1 76 64 57 74 64 57 72 65

1.25 83 72 65 81 72 65 79 70

1.50 88 78 71 86 77 70 83 75

2 95 86 80 93 85 79 90 83

2.50 99 91 85 97 90 84 93 87

3 102 95 90 100 94 89 96 91

4 106 101 96 104 99 95 100 95

5 109 104 100 106 102 98 102 98

STRONG IP65 18W 6500K long

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 57 45 38 56 45 38 55 44

0.8 67 55 48 66 55 47 64 54

1 75 64 57 74 64 57 72 65

1.25 83 72 65 81 71 64 78 70

1.50 88 78 71 86 77 70 83 75

2 95 86 80 93 85 79 89 83

2.50 99 91 85 97 90 84 93 87

3 102 95 90 100 94 89 96 91

4 106 100 96 104 99 94 100 95

5 109 104 100 106 102 98 102 98

DL CIRCLE 20W 4000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 60 48 42 59 48 42 58 48

0.8 70 59 51 69 58 51 67 57

1 78 67 60 77 67 60 75 68

1.25 85 75 68 84 74 68 81 73

1.50 90 80 74 88 80 73 85 78

2 96 88 82 95 87 81 91 85

2.50 100 93 87 98 91 86 94 89

3 103 97 92 101 95 90 97 92

4 107 102 97 105 100 96 101 97

5 109 105 101 107 103 99 103 99

DL CIRCLE 13W 4000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 60 49 42 59 49 42 58 48

0.8 70 59 52 69 59 52 67 58

1 78 68 61 77 67 61 75 68

1.25 85 75 69 84 75 68 81 73

1.50 90 81 74 88 80 74 86 78

2 97 89 83 95 87 82 91 85

2.50 100 93 87 98 92 86 95 89

3 103 97 92 101 96 91 97 93

4 107 102 98 105 100 96 101 97

5 110 105 101 107 103 100 103 99

DL CIRCLE 30W 4000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 59 48 41 59 48 41 57 47

0.8 69 58 51 68 58 51 67 57

1 78 67 60 77 66 60 74 68

1.25 85 75 68 83 74 67 81 72

1.50 90 80 73 88 79 73 85 77

2 96 88 82 94 87 81 91 85

2.50 100 92 87 98 91 86 94 88

3 103 97 91 101 95 90 97 92

4 107 102 97 105 100 96 100 96

5 109 105 101 107 103 99 102 99

STRONG IP65 36W 6500K long

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 57 45 38 56 45 38 55 44

0.8 67 55 47 66 54 47 64 54

1 75 64 57 74 63 56 72 65

1.25 83 72 65 81 71 64 78 70

1.50 88 78 70 86 77 70 83 75

2 95 86 79 93 85 79 89 82

2.50 99 91 85 97 89 84 93 87

3 102 95 90 100 94 88 96 91

4 106 100 96 104 99 94 99 95

5 109 104 100 106 102 98 102 98

STRONG IP65 54W 4000K long

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 57 45 38 56 45 38 55 44

0.8 67 55 48 66 55 48 64 54

1 76 64 57 74 63 56 72 65

1.25 83 72 65 81 71 65 79 70

1.50 88 78 71 86 77 70 83 75

2 95 86 80 93 85 79 89 83

2.50 99 91 85 97 90 84 93 87

3 102 95 90 100 94 89 96 91

4 106 101 96 104 99 94 100 95

5 109 104 100 106 102 98 102 98

STRONG IP65 54W 6500K long

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 57 45 38 56 45 38 55 44

0.8 67 55 47 66 55 47 64 54

1 75 64 57 74 63 56 72 65

1.25 83 72 65 81 71 64 78 70

1.50 88 78 70 86 77 70 83 75

2 95 86 79 93 85 79 89 82

2.50 99 91 85 97 89 84 93 87

3 102 95 90 100 94 88 96 91

4 106 100 96 104 99 94 99 95

5 109 104 100 106 102 98 102 98

DL SQUARE 20W 3000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 60 49 42 59 49 42 58 48

0.8 70 59 52 69 59 52 67 58

1 78 68 61 77 67 61 75 69

1.25 85 75 69 84 75 68 81 73

1.50 90 81 74 89 80 74 86 78

2 97 89 83 95 87 82 91 85

2.50 100 93 87 98 92 87 95 89

3 104 97 92 101 96 91 97 93

4 107 102 98 105 100 96 101 97

5 110 105 101 107 103 100 103 100

DL SQUARE 20W 3000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 100 81 70 99 81 70 97 80

0.8 117 98 86 115 97 86 112 96

1 131 113 101 129 112 101 125 114

1.25 142 126 114 140 124 113 135 122

1.50 150 135 124 148 133 123 143 130

2 161 148 138 158 146 136 153 142

2.50 168 155 146 164 153 144 158 149

3 173 162 153 169 159 152 163 155

4 179 170 163 175 167 161 168 162

5 183 176 169 179 172 169 172 166

DL SQUARE 13W 3000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 61 50 43 60 49 43 59 49

0.8 71 60 53 70 59 53 68 59

1 79 68 62 78 68 61 76 69

1.25 86 76 69 84 75 69 82 74

1.50 91 81 75 89 80 74 86 79

2 97 89 83 95 88 82 92 86

2.50 101 93 88 99 92 87 95 89

3 104 97 92 102 96 91 98 93

4 107 102 98 105 100 97 101 97

5 110 105 102 107 103 100 103 100

STRONG IP65 18W 4000K short

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 57 45 38 56 45 38 55 44

0.8 67 55 48 66 55 48 64 54

1 76 65 57 74 64 57 72 65

1.25 83 72 65 81 72 65 79 70

1.50 88 78 71 86 77 70 83 75

2 95 86 80 93 85 79 90 83

2.50 99 91 85 97 90 84 93 87

3 102 95 90 100 94 89 96 91

4 106 100 96 104 99 94 99 95

5 109 104 100 106 102 98 102 98

STRONG IP65 18W 6500K short

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 57 45 38 56 45 38 55 44

0.8 67 55 48 66 55 48 64 54

1 75 64 57 74 64 56 72 65

1.25 83 72 65 81 71 64 78 70

1.50 88 78 71 86 77 70 83 75

2 95 86 80 93 85 79 89 83

2.50 99 91 85 97 89 84 93 87

3 102 95 90 100 94 89 96 91

4 106 100 96 104 99 94 100 95

5 109 104 100 106 102 98 102 98

STRONG IP65 27W 4000K short

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 57 46 39 57 45 38 55 45

0.8 68 56 48 66 55 48 65 55

1 76 65 58 75 64 57 73 66

1.25 83 73 66 82 72 65 79 71

1.50 88 78 72 87 78 71 84 76

2 95 87 80 93 86 80 90 83

2.50 99 91 85 97 90 84 93 87

3 102 96 90 100 94 89 96 91

4 106 101 96 104 99 95 100 96

5 109 104 100 106 102 98 102 98

DL SQUARE 13W 4000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 60 49 42 60 49 42 58 48

0.8 70 59 52 69 59 52 68 58

1 79 68 61 77 67 61 75 69

1.25 85 76 69 84 75 68 81 73

1.50 90 81 74 89 80 74 86 78

2 97 89 83 95 88 82 92 85

2.50 100 93 88 98 92 87 95 89

3 104 97 92 101 96 91 98 93

4 107 102 98 105 100 96 101 97

5 110 105 101 107 103 100 103 100

DL SQUARE 20W 4000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 60 49 42 59 48 42 58 48

0.8 70 59 52 69 58 52 67 58

1 78 68 61 77 67 60 75 68

1.25 85 75 68 84 74 68 81 73

1.50 90 81 74 88 80 73 85 78

2 97 88 82 95 87 82 91 85

2.50 100 93 87 98 92 86 94 89

3 103 97 92 101 95 91 97 93

4 107 102 97 105 100 96 101 97

5 109 105 101 107 103 100 103 99

DL SQUARE 30W 4000K

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 60 49 42 59 49 42 58 48

0.8 70 59 52 69 58 52 67 58

1 78 68 61 77 67 60 75 68

1.25 85 75 68 84 75 68 81 73

1.50 90 81 74 88 80 74 85 78

2 97 88 82 95 87 82 91 85

2.50 100 93 87 98 91 86 94 89

3 103 97 92 101 95 91 97 92

4 107 102 97 105 100 96 101 97

5 109 105 101 107 103 100 103 99

STRONG IP65 27W 6500K short

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 57 45 38 56 45 38 55 44

0.8 67 55 48 66 55 47 64 54

1 75 64 57 74 64 56 72 65

1.25 83 72 65 81 71 64 78 70

1.50 88 78 71 86 77 70 83 75

2 95 86 79 93 85 79 89 83

2.50 99 91 85 97 89 84 93 87

3 102 95 90 100 94 89 96 91

4 106 100 96 104 99 94 100 95

5 109 104 100 106 102 98 102 98

Iron IP67 18W 4000K long

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 68 58 52 67 58 52 66 58

0.8 77 68 62 76 67 62 75 67

1 85 76 70 84 75 69 82 76

1.25 91 82 76 89 81 76 87 80

1.50 95 87 81 93 86 81 91 84

2 100 93 88 98 92 87 95 90

2.50 103 97 92 101 95 91 98 93

3 106 100 96 104 99 95 100 96

4 109 104 101 107 103 99 103 99

5 111 107 104 109 105 102 104 101

Iron IP67 18W 6500K long

потолок 80 80 80 70 70 70 50 50

стены 70 50 30 70 50 30 70 50

пол 20 20 20 20 20 20 20 20

0.6 68 59 53 68 58 53 67 58

0.8 78 68 62 77 68 62 75 67

1 85 76 70 84 75 69 82 76

1.25 91 82 76 89 82 76 87 80

1.50 95 87 81 93 86 81 91 84

2 100 93 88 98 92 87 95 90

2.50 103 97 92 101 95 91 98 93

3 106 100 96 104 99 95 100 96

4 109 104 100 107 103 99 103 99

5 111 107 104 109 105 102 104 101




